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Bezpecnostni instrukce

Peclivé si prostudujte ndvod k obsluze pfed pouzivanim vyrobku a ponechte si jej pro dalsi
pouziti, abyste predesli pfipadnym zranénim ¢i zniceni vyrobku.

e Vyrobek je ur¢en pouze pro domaci pouziti a uvnitf budov.

e Vyrobek je elektrické zafizeni. Nesmi byt pouzivan ve vlhkych ¢i mokrych prostorach. Pri
kontaktu s vihkem se zni¢i vnitini elektronické vybaveni vyrobku. Nepouzivejte vyrobek
k uklidu okolo bazénd.

e Pfed pouzitim vyrobku odklidte viechny nevhodné pfedméty z podlahy. Musite odklidit
vsechny véci, které by se mohli zamotat do rota¢niho kartace ¢i by mohli ucpat saci
otvor na spodu vyrobku jako jsou napf. kreditni karty, kabely, obleceni, ¢asti hracek a
her atd.

*  Nesedejte si ani nestoupejte na vyrobek. Nenechdvejte déti ¢i domaci mazlicky bez
dozoru s vyrobkem.

¢  Nevysdvejte hofici nedopalky cigaret, doutnajici popel apod.

*  Nepouzivejte vysavac pro uklizeni hoflavych a vysoce tékavych latek jako je napt.
benzin ¢ilih.

e Nikdy nezakryvejte vétraci otvory vysavace, predejdete tak znic¢eni vyrobku.

*  Nepouzivejte rozbity ¢i poniceny vyrobek.

e Svysavacem pouzivejte pouze origindlni baterii, adaptér a automatickou nabijeci
zdkladnu od vyrobce vysavace.

e Automatickou nabijeci zakladnu ani adaptér nepouzivejte venku a ve vihku, mGze dojit
k drazu elektrickym proudem.

e Pokud méte vlhké ruce, nedotykejte se adaptéru, kabelu ani el. zastreky.

*  Dodrzujte zasady platné pro bezpecné pouzivani elektrickych pfistrojd, abyste predesli
pfipadnym zranénim ¢&i jinému nebezpedi.

e Igelitové obaly ukladdejte mimo dosah déti.

e Pokud vysavac nepouzivéte deldi dobu, i pfesto jej nabijejte min. 1x mési¢né, jinak
dojde k snizeni Zivotnosti baterie.

e Pred cisténim vysavace a jeho soucdsti vyjméte nejprve z pfistroje baterii.

4 ”
Upozorneéni!
Symbol na spodni strané vysavace CleanMate. Nikdy se nedivejte do zapnutého
@ ultrafialového svétla na spodni strané vysavace.

svétla. Mastnota pokozky zpUsobi prfed¢asné zhorseni funkce zarovky. Nepokousejte se

Symbol na spodni strané vysavace CleanMate. Nedotykejte se holyma rukama Zarovky UV
QX) zarovku vyménit. Pro vyménu zarovky kontaktujte autorizovany servis.
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c € Prohlaseni o shodé. Vyrobek odpovida pozadavkim Evropské unie (EU).

Veskeré elektrické a elektronické vyrobky musi byt likvidovany oddélené
od komunalniho odpadu prostfednictvim uréenych sbérnych mist.
Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v rdmci kolektivniho
systému Retela (www.retela.cz).

I PouZzité baterie nebo akumulatory nepatii do nettidéného odpadu,
muzete je bezplatné odevzdavat na mnoha mistech, ktera jsou oznacena
jako ,mista zpétného odbéru” spole¢nosti ECOBAT (www.ecobat.cz).

Znac¢ka ZELENY BOD je ochrannou zndmkou. Oznaceni obalu zna¢kou
ZELENY BOD znamens, Ze za tento obal byl uhrazen finanéni prispévek
organizaci zajistujici zpétny odbér a vyuziti obalového odpadu v souladu
se Smérnici ES 94/62 (www.ekokom.cz).
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Popis vysavace
Tlacitko Power/
Start/Stop

Dotykovy a
kontrolni panel

Tlacitko pro vysunuti
prachové nadobky
Néraznik

Konektor pro
adaptér

(obr. 1)
Spodni ¢ast model QQ6S

Bocni kartacek Rotacni kartac

Senzor proti
padu (4x)

Hlavni vypinac

Predni kolecko

Nabijeci kontakty

Boc¢ni kartacek

UV svétlo
Hnaci kola
(obr. 2a)

Vétraci otvory
Prachova nadobka

Spodni ¢ast model QQ6

Hlavni vypinac

Bo¢ni kartacek

Saci otvor

Predni kolecko

Nabijeci kontakty

UV svétlo
Bo¢ni kartacek

Vétraci otvory y
Hnaci kola (obr. 2b)

Prachova nadobka

4 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series

cleanmate-QQ6-manual-617-cz-sk-en_kr.indd 4 @ 6/16/2017 10:57:13 AM



®

Obsah baleni

Krabicka s pfislusenstvim

(1x boéni kartacek, 1x filtr)

— ( 0
(& Adaptér
Navod 5
Nabijeci
Roboticky . zakladna
vysavac [ERS
gjlla!(g;r?i Sonicka zed
'Qr@‘ (pouze
= 9 model QQ6S)
~3 aterie
S @7
\. <
Cistici krouzek na hlavni karta¢ (v zadni ¢asti nabijeci zakladny, \/
pouze model QQ6S)
N (obr. 3)
E Cistici Stétecek (uvnitf robotického vysavace, v horni ¢asti
prachové nadobky)
Specialni vlastnosti
Roboticky vysavac CleanMate QQ6 je revolucni roboticky vysavac se specialnimi
vlastnostmi:
1. Vykonny hlavni karta¢ pro vylepseny sbér necistot (pouze model QQ6S)
2. Vykonné sani bez kartac¢e (model QQ6)
3. Dva bo¢ni kartacky
4.  Nejveétsi priihledna prachova nadobka unikatniho designu s HEPA filtrem
5. Ultrazvukovy naraznik: bezdotykovy / citlivy dotek
6.  Ctyfi senzory proti padu ze schodi
7. Tichy a vykonny saci motor
8.  Sonicka zed (pouze model QQ6S)
9.  Automaticka nabijeci zakladna s vestavénym tydennim planovacem uklidu
10. Atestované UV svétlo pro dezinfekci podlah
11. Detekce nedistot na podlaze (pouze model QQ6S)
12. Snadnd vyména pfislusenstvi bez nutnosti pouziti naradi
13.  Uklid rdznych typd podlah
14. Indikace plnosti prachové nadobky (pouze model QQ6S)
15.  Optimalni rozméry pro uklid i pod ndbytkem - pouze 33 x 8 cm
www.cleanmate.cz 5

cleanmate-QQ6-manual-617-cz-sk-en_kr.indd 5 @

(4

6/16/2017 10:57:15 AM



®

Pohybové rezimy vysavace

CleanMate pfi uklizeni vyuziva pét patentovanych pohybovych rezimd, které se v piipadé
nastaveni Automatického rezimu stfidaji a zajisti precizni uklid celé podlahy. Automaticky
rezim vysavace je zapnut vzdy po zapnuti vysavace CleanMate.

Pomoci dalkového ovladani a tlac¢itka MODE mUzete nastavit pouze jeden z péti pohybovych
rezimd nebo naopak vysavac prepnout zpét do Automatického nastaveni. Postup nastaveni
jednotlivych pohybovych rezim( viz popis dalkového ovladani str. 13.

@-"-l1-e

Spot-Spiral Special Bounce Along Wall Spot-Spiral
"S" Shape Spot-Spiral Polygonal Spiral  Spot-Spiral (obr. 4)

Priprava pred uklizenim

1. Pred uklizenim odklidte z podlahy pfedméty, které se daji snadno pfevrhnout a
predméty, které by se mohli namotat na rota¢ni a bo¢ni kartace (napt. vazy, kabely atd.). @

(obr. 5)

2. Prostor mezi jednotlivymi kusy ndbytku nebo sténou by mél byt alespor 38 cm.

6 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series
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3. Zahnéte tfasné koberce pod koberec a nenechdvejte na podlaze Zddné obleceni,

zavésy, pfehozy atd.

zahnéte pod koberec.

Trasné koberce pred uklizenim

vysavanim vyhodte

l

Polyethylenové sacky a jiné podobné prfedméty pred

do odpadkového kose.

(4

(obr.7)

4.  Zablokujte vysavaci pfistup do mist, kde by se mohl zachytit.

ma vysavac uklizet.

Prostor pod nabytkem musi byt
dostatecné vysoky, pokud zde

(obr. 8)

Proti zachyceni vysavace pod nabytkem
vytvofte umélou zébranu.

5. Pokud uvizne néjaky pfedmét v rotacnim kartaci vysavace, vysavac na to upozorni
pipanim (pouze model QQ6S). Vypnéte vysavac a vyjméte ven baterii. Poté odstrante

namotany predmét.

Vypnéte vysavac a vyjméte
ven baterii. (obr. 9)

Otocte vysavac spodni stranou
vzhUru a vyjméte predmét.

Ocistéte saci otvory Cisticim

(obr.11)

kartackem.
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Instalace baterie

Instalace baterie do vysavace
Pri zakoupeni nového vyrobku je baterie
umisténi ve vysavaci.

e Stisknéte tlacitko pro vyjmuti
prachové nadobky a zaroven
nadobku tahem vyjméte ven z
vysavace viz (obr. 12).

e Otocte vysavac spodni stranou
nahoru.

e Baterii otocte velkou Sedou
Sipkou smérem nahoru a vsunte
ji do prostoru uvnitf vysavace
dokud neuslysite tiché zacvaknuti
(az nadoraz) viz (obr. 13). Baterie
musi byt zaaretovana sedymi
zamky ve vysavadi viz (obr. 14).

¢ Otocte vysavac horni stranou
nahoru a zasunte zpét prachovou
nadobku viz (obr. 15).

Vyjmuti baterie

e Ujistéte se, Ze je vysavac vypnut hlavnim vypinac¢em POWER.

e Stisknéte tlacitko pro vyjmuti prachové nadobky a zéroven nddobku tahem vyjméte
ven z vysavace viz (obr. 12).

e Otocte vysavac spodni stranou nahoru.

¢  Nazdvednéte najednou dva Sedé zamky, které aretuji baterii viz (obr. 16). Baterie
povyjede ven z prostoru ve vysavaci.

e Vytdhnéte celou baterii ven z vysavac viz (obr. 17).

(obr. 16) (obr.17)

8 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series
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Automaticka nabijeci zakladna

Umisténi zakladny v uklizené mistnosti

e Zakladnu umistéte ptimo ke zdi (stojnd noha zakladny se musi zdi dotykat) a prostor
okolo zakladny (pfed, napravo a nalevo) musi byt alesporn 60 cm viz (obr. 18b).
Doporuc¢ujeme umistit zdkladnou na tvrdou podlahu, ne na koberec, z dlivodu
spradvného napojeni vysavace na kontakty zakladny.

*  Pripojte zakladnu do el. sité pomoci nabijeciho adaptéru viz (obr. 18b). Nejprve zapojte
adaptér do konektoru v zadni ¢asti nabijeci zdkladny a upevnéte kabel v zakladné,
poté zapojte adaptér do el. zasuvky.

*  Nenechdvejte okolo zdkladny volné lezet Zadné kabely, ani kabel od adaptéru.

*  Pozapojeni zédkladny do el. sité se display zakladny zapne a zdkladna je pfipravena.

o Odstrarite ochrannou félii od baterie v nabijeci zékladné viz (obr. 18a).

Konektor
(obr. 18a) (obr. 18b)

Upevnéni
kabelu

‘ Zatahnéte a odstrante

ochrannou félii

Zkouska nabijeci zakladny

*  Polozte CleanMate QQ6 na podlahu blizko zapojené nabijeci zakladny do el. sité.

e Stisknéte tla¢itko HOME na dalkovém ovladani. Vysavac se pojede nabit do zékladny.
Pokud vysavac nejede do zékladny a nenapoji se k nabijeni, zkontrolujte, zda mate
zakladnu spravné pfipojenou do el. sité viz popis vyse.

Metoda nabijeni baterie
e (CleanMate QQ6 muzete nabijet pomoci automatické nabijeci zakladny. Pri vybiti baterie
v prabéhu tklidu nebo po jeho ukonceni, se vysavac vrati do nabijeci zadkladny. Robota
Ize také navigovat do zakladny stiskem tlacitka,Home" na dalkovém ovladani.
CleanMate QQ6 mUzete nabijet manualné pomoci adaptéru.V tomto piipadé zapojte
nejprve adaptér do konektoru na boku vysavace a poté zapojte adaptér do el. zasuvky.

(obr. 19)

0 e A \’:—'.)
éigFF '\\\ \\\\Q&

Konektor

\&K\ A7) Ujistate se, ze jste
\w\h} vysavac zapnuli
N Y A J ;
\.’\\\\\\:?;i/ Vypina¢ musi byt v

pozici,|”
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Jak nastavit casovac (tydenni planovac)

Planovac je umistén v nabijeci zékladné modelu CleanMate QQ6 a umoziuje tydenni planovani
uklidu. Upozornéni! Vysavac CleanMate QQ6 zacne pracovat dle nastaveného pldnovace pouze
pokud je umistén v nabijeci zakladné.

time - tlacitko pro

Dny v tydnu nastaveni aktualniho
(obr. 20) hour - tlacitko pro (Po, Ut, St, Ct, P4, So, Ne) ¢asu adata
nastaveni hodiny
Otime

Week Mo Tu We Th Fr Sa Su

Time setting V7§ {4 = 14 14 ()
Scheduler O Ul Fur Autocieaning

min - tlagitko  week - tlaitko hodiny  start-tlacitko == - tlacitko
pro nastaveni  pro nastaveni automatického Pro nastaveni
minut dne v tydnu startu planovace

Popis tlacitek nabijeci zakladny

Nastaveni aktualniho ¢asu a data

Stisknéte tlacitko ,time” na horni strané zakladny. Ikona ,:“ mezi ¢islicemi ¢asu na
display zakladny prestane blikat a na display se zobrazi informace ,Time setting”
Nyni miZete nastavit spravny den a cas.

~week” - stiskem tlacitka ,week” nastavujete jednotlivé dny v tydnu

Lhour” - stiskem tlacitka ,hour” nastavujete hodinu dne

,min” - stiskem tlacitka,min” nastavujete minuty

Po dosazeni spravného dne v tydnu a aktudlniho ¢asu stisknéte opét tlacitko ,time”
pro uloZeni nastaveni.

Nastaveni planovace

Stisknéte tlacitko ,==" (pldnovac) na horni strané zdkladny. Ikona ,:“ mezi ¢&islicemi ¢asu
na display zékladny prestane blikat a na display se zobrazi informace ,Scheduler”. Nyni
muZete nastavit jednotlivé dny v tydnu a cas, kdy za¢ne vysavac uklizet.

~week” - stiskem tlacitka ,week” nastavujete jednotlivé dny v tydnu.
Stisknéte tlacitko ,week” jednou a na display za¢ne blikat ikona,Mo”, stisknéte tlacitko
~week” znova a ikona,Mo" prestane blikat, sviti a za¢ne blikat ikona ,Tu".

10 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series
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Opétovnym stiskem tlacitka ,week” ikona,Tu” sviti a za¢ne blikat ikona,We". Pokud
vyckate 8 sekund a nestisknete tlacitko ,week” dany den se neulozi, ikona zhasne

a zacne blikat nasledujici den tydne ,Th”. Takto postupné nastavte dny v tydnu, kdy
vysavac bude uklizet.

Dny, kdy bude vysavac uklizet sviti na display, ostatni dny jsou zhasnuté.

Nyni nastavite hodinu a minuty, kdy za¢ne v dané dny vysavac uklizet.

(4

,hour” - stiskem tlacitka ,hour” nastavujete hodinu dne
,min” - stiskem tlacitka ,min” nastavujete minuty

Po skonceni nastavovani stisknéte opét tlac¢itko, =, (planovac) a nastaveni se ulozi.
POZOR! Nastaveni musite provést do 60 sekund, jinak vyskocite z nastaveni planovace
a na display se zobrazi hodiny.

Nastaveni automatického uklidu

Stisknéte jednou tlacitko ,start” na horni strané zakladny. Na display se rozsviti ikona
»Auto cleaning” a vysavac po nabiti baterie vyjede a uklidi. Poté se vrati zpét do
nabijeci zakladny.

Automaticky uklid vypnete opétovnym stiskem tlacitka ,start” a ikona,Auto cleaning”
na display zhasne.

Tladitko week

Stiskem tlacitka ,week” nastavujete den v tydnu

Tlaéitko hour

Stiskem tlacitka ,hour” nastavujete hodinu

Tlaéitko min

Stiskem tlacitka ,min” nastavujete minuty

Popis ikonek na LCD display nabijeci zakladny

@ Auto cleaning
AUTO

Ikona sviti, pokud jste stiskli tlacitko ,start”. Po nabiti baterie vysavac za¢ne uklizet a
poté se vrati zpét do nabijeci zakladny.

Full

Ikona baterie zobrazuje stav baterie v prdbéhu nabijeni. Tti ¢arky znamenaji, ze je
baterie nabita.

www.cleanmate.cz 11
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Tladitka a kontrolky CleanMate QQ6

1. Tlacitko Power a Start/Stop
l o 2. Kontrolka/tlacitko VAC
3. Kontrolka/tlacitko UV
— 4. Display

%] [uv LIl (v (o 5. Kontrolka/tlacitko TIME
I_’ '_’ —_— 6. Kontrolka/tla¢itko COLLIDED
VAC uv TIME COLLIDED

® 6 (4] e O
Tla¢itko POWER/START/STOP - zapnuti nebo vypnuti vysavace, sviti modfe pokud

@ je vysavac zapnuty

Tlacitko Power Barva Vyznam

Zapnuty vysavac modrd sviti modre, vysavac je zapnuty
Vybita baterie cervena blika cervené, baterie je vybita
Nabijeni modrd blikd modre, vysavac se nabiji
Nabitd baterie modrd sviti modfre, baterie je pIné nabita

Tlacitko START/STOP/POWER - rozjeti nebo zastaveni vysavace CleanMate
@ TIP: Pokud je vysavac zapnuty, stisknéte jednou tlac¢itko START/STOP a vysavac za¢ne
uklizet. Stiskem tlac¢itka START/STOP v pribéhu uklidu se vysavac zastavi.

DISPLAY - zobrazuje tyto informace: Time/Rezim tklidu/Error
gg Time: informace o délce uklidu (10 - 80 minut). P¥i dalSim uklidu si CleanMate

pamatuje posledni nastavenou délku uklidu.

Rezim uklidu: stiskem tla¢itka Mode na dalkovém ovlddani mézete nastavit 6
rdznych rezim( uklidu podlahy.

TIP: Pokud stisknete tla¢itko Home na dalkovém ovladani, na display se zobrazi
,H" a vysavac pojede do nabijeci zakladny a za¢ne se nabijet.

Error: pokud se vyskytne neocekavana situace nebo zdvada, na display se zobrazi
,E1-E9” Popis vyznamu jednotlivych symboll E1 - E9 dale v navodu.

TIP: CleanMate informuje o stavu pInosti prachové
nadobky (pouze model QQ6S). Pokud se v priibéhu
nabijeni zobrazi na display informace,, /17 ,, je tifeby
vysypat nadobku a vycistit filtr.

~

Kontrolka/tlacitko COLLIDED - sviti modfe, pokud je aktivovany rezim NON-COLLIDED
a vysavac nenarazi do prekazek. Pokud kontrolka nesviti, vysavac pracuje v rezimu
COLLIDED a v navigaci robotovi pomaha naraznik se zpomalenym dotykem. Aktivaci
rezimu COLLIDED muzete provést stiskem tlacitka na vysavaci nebo dalk. ovladani.

Kontrolka VAC - sviti modfe, pokud je zapnuty saci motor. Saci motor je mozné
zapnout nebo vypnout pomoci tlacitka na vysavaci.

Kontrolka UV - sviti modfe, pokud je zapnuté UV dezinfekéni svétlo. UV svétlo
zapnete/vypnete tla¢itkem na vysavaci. Vysavac si pamatuje posledni nastaveni.

SNES
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Vyznam symbolti E1 - E9 na display

Symbol | Vyznam
E1 Senzory proti padu ze schod( (znecisténé/vysavac neni polozeny na podlaze)
E2 Chyba v prabéhu nabijeni
E3 Senzory narazniku nedetekuji pfedméty v prostoru d
E4 Problém s baterii (m0ze dojit k prehrati)
E5 Levé kolo (znecisténé/prehraté)
E6 Pravé kolo (znecisténé/prehiaté)
E7 Bo¢ni kartacky (znecisténé/prehraté)
E8 Rotacni kartac (znecistény/prehfaty)
E9 Saci motor (prehfaty)

Dalkové ovladani

POWER
) HOME
Dopredu Doprava
Doleva START/STOP
TIMER Dozadu
COLLIDED
MODE
UV SVETLO
SANI

(obr. 22)

POWER - tlacitko pro zapnuti vysavace nebo aktivaci ze Standby rezimu
START/STOP - vysavac zac¢ne uklizet nebo jej zastavite

Dopftedu - vysavac pojede Vami zvolenym smérem a zaroven bude vysavat, pfi ndrazu do prvni
prekazky se zastavi

Doleva - vysavac pojede Vami zvolenym smérem doleva (bez vysavani)
Doprava - vysavac pojede Vami zvolenym smérem doprava (bez vysavani)

Dozadu - vysavac pojede Vami zvolenym smérem dozadu (bez vysavéni)

www.cleanmate.cz 13
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COLLIDED - aktivace/deaktivace rezimu COLLIDED/NON-COLLIDED
HOME - vysavac pojede do nabijeci zdkladny

MODE - tlacitko pohybovych rezimd, umoznuje vybrat ze 6 rezim(. Pro zménu rezimu
musite vysavac zapnout tlacitkem POWER, a poté stisknout tlacitko START/STOP (vysavac
zacne pracovat) a po nékolika vtefinach stisknutim tlac¢itka MODE nastavujete jednotlivé
uklizeci rezimy:

Kod rezimu Popis rezimu uklidu

1 Special Bounce

2 Spot Spiral (vysavac uklizi ve spiréle od stfedu k okraji spiraly a
zpét, uklid jedné znecisténé oblasti tzv. Spot mdd)
Along Wall
S Shape

Polygonal Spiral

>|luv|d|w

Automaticky rezim

TIMER - nastaveni délky uklizeni v 10-ti minutovych intervalech
UV SVETLO - zapnete/vypnete UV svétlo. UV svétlo dezinfikuje podlahu.

SANI - zapnete/vypnete saci motor

TIP: CleanMate QQ6 je vybaven senzorem detekce necistot (pouze model QQ6S).
Pokud je na podlaze vétsi mnoztvi necistot (pisek, cukr, atd.), vysavac ¢isti misto delsi cas.

14 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series
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Sonicka zed' (pouze model QQ6S)

| (obr. 23)

Vypinac Power Sonicka
R . zed'vytvari

neviditelnou
bariéru, kterou
CleanMate QQ6
neprojede.

| LED kontrolka

Pouziti sonické zdi

1.

w

Nabijeni baterii v sonické zdi

1.

TIP: Pro nejlepsi vysledky umistéte sonickou
zed'za pevny objekt (zed, sk¥in) viz (obr. 25).

Sonicka zed je napajena 2 AA bateriemi, které jsou soucasti baleni a jsou dobijeci. Pfi
umistovani baterii do sonické zdi je umistéte spravnou polaritou.

Zapnéte sonickou zed pomoci vypinace Power na zadni strané sonické zdi pfepnutim do
pozice,ON”

Po zapnuti zdi se na 70 sekund rozsviti modra LED kontrolka. Po 70-ti sek. zhasne a zed'
se prepne do Standby rezimu. Jakmile za¢ne vysavac pracovat, sonicka zed se aktivuje

a rozsviti se modra LED kontrolka. Po skon¢eni prace vysavace se zed opét prepne do
Standby reZzimu pro Usporu energie a modra LED kontrolka zhasne.

Sonicka zed vytvafi bariéru dlouhou 3 m.

Pokud LED kontrolka blikd modre, baterie jsou vybité a je tfeba je dat nabit viz popis nize.
Sonickd zed musi byt umisténa min. 1 m od nabijeci zékladny a paprsek nesmi mifit na
nabijeci zakladnu.

Po ukonceni tklidu vysavace mizete sonickou zed vypnout tlacitkem Power v zadni ¢asti.

Vypina¢ Power na sonické
zdi musi byt zapnuty

v pozici,ON".

V zadni ¢asti nabijeci
zakladny vysurite do boku
nabijeci konektor pro
sonickou zed'viz (obr. 24).
Pfipojte nabijeci konektor do
sonické zdi viz (obr. 24).

V pribéhu nabijeni modra
LED kontrolka na sonické zdi
blika. Jakmile jsou baterie
nabité, kontrolka sviti modre.

www.cleanmate.cz 15
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Obsluha vysavace

Priprava pifed pouzitim vysavace

1. Pred prvnim pouzitim vysavace nechte baterii pIné nabit.

2. Odklidte z podlahy malé predméty, které by mohli uviznout v rotacnich kartacich,
nenechte na podlaze volné lezet jakékoliv kabely a kiehké pfedméty. Vice viz str. 6.

3. NEPOUZIVEJTE VYSAVAC NA UKLIZENI PLYSE a KOBERCU S DLOUHYM VLASEM.
Nepouzivejte vysavac na uklid kolem bazénl a na mokré podlahy.

4.  Pfi prvnim pouziti sledujte uklid vysavace v mistnosti. V pfipadé moznosti uviznuti
ohranicte dany prostor napt. Sonickou zdi, aby byl zajistén efektivni uklid podlahy.

5. Pred uklizenim vysypte nddobku na prach a vycistéte filtry.

Prace s vysavacem
1. Zapnéte vysavac Hlavnim vypina¢em do pozice ,|“
vysavac je vypnuty.
2. Uklid mGze byt zahajen z nabijeci zakladny, nebo umisténim vysavace do volného
prostroru co nejblize ke stfedu mistnosti, ktera ma byt uklizena.
3. Zapnéte vysavac tlacitkem POWER (na kontrolnim panelu nebo délkovém ovladani).
4. Nastavte cas uklizeni stiskem tlacitka TIME na vysavaci. BEhem 10-ti minut vysavac
uklidi pfiblizné 5-7 m2 prostoru. Doba uklizeni je zavisla na typu podlahy a mnozstvi
prekazek.
5. Stisknéte tlacitko START/STOP na vysavaci nebo dalkovém ovladéni. Vysavac za¢ne
béhem nékolika vtefin uklizet.
6. Zménu rezimu uklizeni provedete pomoci tlacitka MODE na dalkovém ovladani.
Zménu provadéjte az po nékolika vtefinach, co zacal vysavac pracovat viz (str. 14)

Pokud je Hlavni vypinac v pozici,O*,

Ukonceni prace vysavace

e Po skonceni prace nebo vybiti baterie vysavac¢ CleanMate zajede do automatické
nabijeci zakladny pokud je umisténd v uklizené mistnosti a zapojend do el. sité.

e Jestlize v uklizené mistnosti neni umisténa automaticka nabijeci zakladna, CleanMate
po skonceni prace nebo vybiti baterie dlouze pipne a musite jej dat nabit manualné.

e Tlacitkem START/STOP na vysavaci nebo na délkovém ovladaci mézete kdykoliv ukoncit
praci vysavace.

e Stisknete-li tla¢itko HOME na dalkovém ovladani, vysavac zajede k automatické nabijeci
zakladné, pokud je umisténa a zapnuta v uklizené mistnosti.

e Pokud jiz vysava¢ nebudete pouzivat, vypnéte jej tlacitkem POWER na vysavaci nebo
tlacitkem dalkovém ovladani. Je-li vysavac v automatické nabijeci zakladné - po nabiti
baterie se prepne do rezimu Standby.

Poznamka
Pokud zvednete zapnuty vysavac z podlahy, vysavac bude po nékolik sekund bézet a poté se

uplné zastavi, jednou hlasité pipne, rozsviti se kontrolka ERROR a display zobrazi informaci E1.
Polozte vysavac zpét na podlahu a stisknéte tlacitko Start/Stop, vysavac zacne opét uklizet.

16 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series
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Cisténi a udrzba

Aby vysavac CleanMate fungoval vzdy spravné, je zapotiebi dodrzovat jeho pravidelné ¢isténi a tdrzbu.
Po skonceni kazdého Uklidu provedte nasledujici jednoduchou Udrzbu vysavace:

*  Vysypte nadobku na prach a ocistéte prachovy filtr.

e Zkontrolujte, zda jsou ¢isté saci otvory.

e Ocistéte bocni kartacky a rotacni kartace od namotanych vlast a dalSich necistot.

e Zkontrolujte, zda jsou vétraci otvory na zadni strané vysavace cisté, bez jakychkoliv
necistot Ci jinych predméta.

e Zkontrolujte, zda jsou senzory proti paddu vysavace na jeho spodni strané cisté, bez
jakychkoliv necistot ¢i jinych predmét.

(4

Cisténi prachové nadobky a filtru

Zkontrolujte, zda je vysavac vypnut hlavnim vypina¢em POWER.

Stisknéte tlacitko a vysunte prachovou nddobku z vysavace smérem dozadu viz (obr. 26)
Otevrete prachovou nadobku stiskem tlacitka na jejim boku viz (obr. 27)

Vyndejte z nadobky filtr na hrubé necistoty a vysypte obsah nadobky do kose viz (obr.
28). Ocistéte filtr, ktery je v nddobce. Mlzete pouzit cistici kartacek (obr. 30).

HwnN =

5. Ocistéte HEPA filtr umistény v zadni ¢asti nadobky (nevymyvejte jej vodou). HEPA filtr je
tfeba ménit jednou za 3 mésice viz (obr. 29).

6. Nadobku oddélte od saci ¢asti pomoci pacek po bocich nddobky (obr. 32). Nasazeni
nadobky provedte v opa¢ném poradi (obr. 34). Umistéte do nadobky oba filtry (obr. 35).

7. Filtr a ¢ast nddobky muizete vyplachnout vodou viz (obr. 33). Pfed dalSim pouzitim
nechte filtr a nddobku uschnout. Nemyjte nddobku ani filtr v pracce ¢i mycce nadobi.

(obr. 34) (obr. 35)
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Upozornéni!

Pfi pouzivani vysavace je tfeba pravidelné ménit oba filtry za nové (kazdé 3 mésice) . Pokud
filtry nejsou pravidelné ménény, muze dojit ke zni¢eni saciho motoru nebo jinych ¢asti vysavace.
Jestlize jsou filtry hodné znecisténé, profidlé nebo protrzené, vymeénte je okamzité za nové.
Nikdy nevysavejte bez nadobky a filtri umisténych ve vysavaci. Miize dojit ke zniceni vyrobku.

Cisténi rota¢niho kartace (pouze model QQ6S)

PFi pouzivani se na rota¢ni kartd¢ namotaji vlasy a chlupy, které je
tieba odstranit.

1. Ujistéte se, Ze je vysavac vypnut Hlavnim vypinac¢em a
vyjméte baterii.

2. Otocte vysavac na jeho horni stranu tak, abyste se co nejlépe (obr. 36)
dostali k rotaénimu kartaci viz (obr. 36).

3. Kartéc je chranén ochrannou mfizkou. Uchopte predni ¢ast
miizky a odkoplte ji smérem vzh(ru viz (obr. 37).

4.  Vyjméte kartac ven z vysavace viz (obr. 38) a jednoduse
odstrarite vlasy a dalsi necistoty. K ¢isténi muzete pouzit
Cistici krouzek, ktery je ushovan v zadni ¢asti nabijeci
zakladny.

5. Pred umisténim kartace na ptvodni misto suchym hadfikem
vycistéte saci otvor a prostor pro umisténi kartace ve
vysavaci.

6. Umistéte kartac zpét do vysavace. Nejprve pravou stranu
kartace viz (obr. 38) a poté polozte do vysavace levou
stranu. Nakonec zaviete ochrannou mfizku kartace, dokud
neuslysite zacvaknuti,click”.

=/

Cisténi bo¢nich kartacka

1. Ujistéte se, Ze je vysavac vypnut Hlavnim vypinacem a
vyjméte baterii.

2. Otocte vysavac na jeho horni stranu tak, abyste se co nejlépe
dostali k bo¢nim rota¢nim kartackdm.

3. Uchopte bocni kartacek a tahem smérem vzhiru jej vyndejte \¢
z vysavace viz (obr. 39). :‘ . \@

4. Ocistéte namotané vlasy a poté jej nasadte pevné zpét do
vysavace viz (obr. 40).
5. Stejnym zplsobem odistéte i druhy bo¢ni kartacek.

18 Navod k obsluze vysavace CleanMate QQ-6 series
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Instalace zakladniho prislusenstvi

Bocni rotacni kartacky

1. Ujistéte se, Ze je vysavac vypnut Hlavnim vypinacem a vyjméte baterii.

2. Otocte vysavac na jeho horni stranu tak, abyste se co nejlépe dostali k bo¢nim rotacnim
kartacktm.

3. Uchopte boc¢ni kartacek a tahem smérem vzh(ru jej vyndejte z vysavace viz (obr. 41).

4. Novy bo¢ni kartd¢ek pevné nasadte do vysavace viz (obr. 42)

(4

(obr. 41) (obr. 42)

Hlavni rotacni kartac (pouze model QQ6S)

1. Ujistéte se, Ze je vysavac vypnut Hlavnim vypinacem a vyjméte baterii.

2. Otocte vysavac na jeho horni stranu tak, abyste se co nejlépe dostali k rota¢nimu
kartaci.

3. Kartéc je chrdnén ochrannou mfizkou. Uchopte predni ¢ast miizky a odkoplte ji smérem
vzhiru viz (obr. 43).

4.  Vyjméte kartac ven z vysavace viz (obr. 44).

5. Umistéte novy kartac do vysavace. Nejprve pravou stranu kartace, a poté polozte do
vysavace levou stranu. Nakonec zaviete ochrannou mfizku kartace, dokud neuslysite
zacvaknuti,click” viz (obr. 45).

(obr. 43)
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Nastaveni ID kéda vysavace
(sparovani vysavace s prislusenstvim)

P¥i ztraté nebo zakoupeni nové nabijeci zakladny nebo sonické zdi, musite nastavit ID
nového pfislusenstvi, aby spravné fungovalo s vysavacem.

Pfi zakoupeni nového vysavace, je prislusenstvi v baleni vysavace tovarné nastaveno, aby s
vysavacem spravné fungovalo. ID u nového vysavace nemusite nastavovat.

Nastaveni ID

1. Zapnéte vysavac tlacitkem [Power] @).

2. Stisknéte tlacitko [UV]{w]|na panelu vysavace a drzte jej pfiblizné 10 sek., dokud neuslysite
pipnuti,Di-Di", display zobrazi informaci [Cd].

3. Nyni kontrolky zobrazuji informaci o pfislusenstvi, které vysavac pouziva.

Vyznam kontrolek na panelu vysavace pfi nastavovani ID v rezimu,,Cd”

(obr. 46)
P UV Vv o
ID ID ID D
Nabijeci Nabijeci Sonické Sonické
zékladna 1 zakladna 2 zed'1 zed2

Pokud kontrolka sviti - ID piisluSenstvi je nastaveno spravné a vysavac toto pfislusenstvi pouziva
Pokud kontrolka nesviti - ID pfislusenstvi neni nastaveno a vysavac jej nemize pouzivat

Vysavaé muze v jeden moment pouzivat max. dvé nabijeci zakladny a dvé sonické zdi.

RESET ID

1. Zapnéte vysavac tlacitkem [Power] @).

Stisknéte tlacitko [UV] (W] na panelu vysavace a drzte jej pfiblizné 10 sek., dokud neuslysite
pipnuti,Di-Di’, display zobrazi informaci [Cd].

Opét stisknéte tlacitko [UV]|w] a drzte jej pfiblizné 10 sek.

Viechny kontrolky na panelu zhasnou a nastaveni pfislusenstvi je vyresetovano.

Nyni provedte nastaveni ID u jednotlivého pfislusenstvi viz postup dale v ndvodu.
Stisknéte tlacitko [Power] @ pro ukonceni nastaveni ID.

N

oW
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Nastaveni ID nabijeci zakladny

5.
6.

. Zapnéte vysavat tlactitkem [Power] @).
. Stisknéte tlacitko [UV] (W) na panelu vysavace a drzte jej ptiblizné 10 sek., dokud neuslysite

pipnuti,Di-Di*, display zobrazi informaci [Cd].

. Pripojte nabijeci zékladnu do zasuvky.
. Stisknéte tlacitko [time]

na nabijeci zakladné a drzte cca 10 sek. dokud neuslysite
pipnuti,Di-Di".
Na panelu vysavace se rozsviti jedna z kontrolek a ID nabijeci zakladny je nastaveno.

Stisknéte tlacitko [Power] @ pro ukonceni nastaveni ID.

Upozornéni! Pfed nastavovanim ID nabijeci zakladny se ujistéte, Ze na panelu vysavace nejsou
obsazeny dvé pozice ID nabijeci zakladny. Pokud sviti obé dvé kontrolky, provedte nejprve
RESET ID.

Nastaveni ID sonické zdi (pouze u modelu QQ6S)

1

w

5.
6.

. Zapnéte vysavac tlacitkem [Power] @).
2.

Stisknéte tlacitko [UV]{w] na panelu vysavace a drzte jej priblizné 10 sek., dokud neuslysite
pipnuti,Di-Di*, display zobrazi informaci [Cd].

. Zapnéte sonickou zed [ON] @).
. Otocte k sobé sonickou zed zadni ¢ésti. Vedle prostoru pro baterie je maly otvor. Vezméte

predmét s ostrym hrotem a zatlacte jej do otvoru, dokud neuslysite pipnuti,Di-Di"
Na panelu vysavace se rozsviti jedna z kontrolek a ID sonické zdi je nastaveno

Stisknéte tlacitko [Power] @ pro ukonceni nastaveni ID.

Upozornéni! Pfed nastavovanim ID sonické zdi se ujistéte, Ze na panelu vysavace nejsou
obsazeny obé dvé pozice ID sonické zdi. Pokud sviti obé dvé kontrolky, provedte nejprve
RESET ID.

Technické udaje

e Adaptér 20 Vdc 1000 mA e Hlu¢nost 65 dB
e Vstupni 100 - 240 V~, 50-60 Hz e Zivotnost UV 6 000 hodin
* Nabijeni 2,5 hod. * Nadoba na prach 0,5 litru
* Baterie Li-PO 14,4V, dobijeci2.0 Ah * Rozméry 33 ¢cm (primeér)
* Daélk.ovladani IRsdosahemaz5m e Vyska 8cm
* BaterievDO 3V CR2032, knoflikova e Vdha 3,7 kg
e \ydrz baterie 60-80 minut
* Spotieba 24 w
www.cleanmate.cz 21
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Bezpecnostné instrukcie

Starostlivo si preStudujte navod na obsluhu pred pouzivanim vyrobku a ponechaijte si ho pre
dalSie poutzitie, aby ste predisli pripadnym zraneniam ¢i zni¢enie vyrobku.

+  Vyrobok je uréeny iba pre doméce pouzitie a vo vnutri budov.

- Vyrobok je elektrické zariadenie. Nesmie byt pouzivany vo vlihkych ¢i mokrych
priestoroch. Pri kontakte s vihkom sa znici vnutorné elektronické vybavenie vyrobku.
Nepouzivajte vyrobok k upratovaniu okolo bazénov.

- Pred pouzitim vyrobku pozbierajte nevhodné predmety z podlahy. Musite odpratat
vsetky veci, ktoré by sa mohli zamotat do rotacnej kefy ¢i by mohli upchat saci otvor na
spodku vyrobku ako st napr. Kreditné karty, kéble, oblecenie, ¢asti hraciek a hier atd.

+  Nesadajte si ani nestupajte na vyrobok. Nenechévajte deti ¢i domacich milécikov bez
dozoru s vyrobkom.

+  Nevysavajte horiace ohorky cigariet, tlejuci popol a pod.

- Nepouzivajte vysavac pre upratovania horlavych a vysoko prchavych latok ako je napr.
Benzin ¢i lieh.

+  Nikdy nezakryvajte vetracie otvory vysavaca, predidete tak zni¢enie vyrobku.

+ Nepouzivajte rozbity ¢i zni¢eny vyrobok.

+  Svysavatom pouzivajte len originalnu batériu, adaptér a automatickd nabijaciu
zakladnu od vyrobcu vysavaca.

- Automaticku nabijaciu zakladiu ani adaptér nepouzivajte vonku a vo vihku, méze dojst
k Urazu elektrickym pradom.

« Ak mate vlhké ruky, nedotykajte sa adaptéra, kbla ani el. zastrcky.

+  Dodrziavajte zdsady platné pre bezpecné pouzivanie elektrickych pristrojov, aby ste
predisli

+  pripadnym zraneniam ¢i inému nebezpecenstvu.

+ lgelitové obaly ukladajte mimo dosahu deti.

- Pokial vysavac nepouzivate dlhsiu dobu, aj napriek tomu ho nabijajte min. 1x mesacne,
inak dojde k znizeniu Zivotnosti batérie.

+  Pred ¢istenim vysavaca a jeho sucasti vyberte najprv z pristroja batériu.

Upozornenie!

Symbol na spodnej strane vysavaca CleanMate. Nikdy sa nepozerajte do zapnutého
@ ultrafialového svetla na spodnej strane vysavaca.

svetla. Mastnota pokozky sposobi pred¢asné zhorsenie funkcie Ziarovky. Nepokusajte sa

Symbol na spodnej strane vysavaca CleanMate. Nedotykajte sa holymi rukami Ziarovky UV
QX) Ziarovku vymenit. Pre vymenu Zziarovky kontaktujte autorizovany servis.
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Vyhlasenie o zhode. Vyrobok zodpoveda poziadavkam Eurépskej tnie (EU).

V3etky elektrické a elektronické vyrobky musia byt likvidované oddelene od
komundélneho odpadu prostrednictvom uréenych zbernych miest. Ekologicka
likvidacia tohto zariadenia je zabezpecena v ramci kolektivneho systému
Retela (www.retela.cz).

Pouzité batérie alebo akumulatory nepatria do netriedeného odpadu, mézete
ich bezplatne odovzdavat na mnohych miestach, ktoré si oznacené ako
,miesta spatného odberu” spolo¢nosti ECOBAT (www.ecobat.cz).

Zna¢ka ZELENY BOD je ochrannou zndmkou. Oznacenie obalu zna¢kou
ZELENY BOD znamens, Ze za tento obal bol uhradeny finanény prispevok
organizacii zabezpecujlce spatny odber a vyuZitie odpadov z obalov v sulade
so Smernicou ES 94/62 (www.ekokom.cz).
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Popis vysavaca

Tlacidlo Power/Start/Stop

Dotykovy a
kontrolny panel

Tlacidlo pre vysunutie
prachovej nadobky

Naraznik

Konektor pre
adaptér

(obr. 1)
Spodna cast model QQ6S

Bo¢na kefka
] o Rotac¢na kefa
Hlavny vypinac Senzor proti

padu (4x) Pomocné koliesko

Nabijacie kontakty

Boc¢na kefka

UV svetlo

Hnaci koliesko

Vetracie otvory (obr. 2a)

Spodna cast model QQ6

Prachova nadobka

Boc¢na kefka

Senzor proti

pédu (4%) Saci otvor

Pomocné koliesko

Nabijacie kontakty

UV svetlo Bo¢na kefka

Vetracie otvory

Prachova nadobka Hnaci koliesko (obr. 2b)
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Obsah balenia

Skatulka s prislusenstvom

| p S, (1x bocna kefka, 1x filter)
agervian
——
(& Adaptér
Navod
Nabijacia
Roboticky zakladna
vysavac
Dialkové Sonic mur
ovladanie g (iba model
s 19 QQ6S)
&

Cistiace kruzok na hlavnu kefu (v zadnej Casti nabijacej zakladne) (iba

model QQ6S)

N (obr. 3)
E Cistiaci Stetec (vnutri robotického vysavaca, v hornej casti

prachovej naddobky)

Specialne vlastnosti

Roboticky vysavac CleanMate QQ6 je revoluény roboticky vysavac so Specialnymi
vlastnostami:

Vykonny hlavna kefa pre vylepseny zber necistot (iba model QQ6S)
Vykonné sanie bez kefy (model QQ6S)

Dva boc¢né kefky

Najvacsi priehladna prachova nadobka unikatneho dizajnu s HEPA filtrom
Ultrazvukovy néraznik: bezdotykovy / citlivy dotyk

Styri senzory proti padu zo schodov

Tichy a vykonny saci motor

Sonicka stena (iba model QQ6S)

9. Automaticka nabijacia zdkladna s vstavanym tyzdennym pldnovacom upratovania
10. UV svetlo pre dezinfekciu podlah

11. Detekcia necistot na podlahe (iba model QQ6S)

12. Jednoduchd vymena prislusenstva bez nutnosti pouzitia naradia

13. Upratovanie roznych typov podlah

14. Indikdcia plnosti prachovej nddobky (iba model QQ6S5)

15. Optimalne rozmery pre upratovanie aj pod nabytkom - iba 33 x 8 cm

PN AW =
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Pohybové rezimy vysavace

CleanMate pri upratovani vyuziva pat patentovanych pohybovych rezimov, ktoré sa v pripade
nastavenia Automatického rezimu striedaju a zaisti precizne cistenie celej podlahy. Automaticky
rezim vysavaca je zapnuty vzdy po zapnuti vysavaca CleanMate.

Pomocou dialkového ovlddania a tla¢idla MODE médzete nastavit iba jeden z piatich pohybovych
rezimov alebo naopak vysavac prepnut spat do automatického nastavenia. Postup nastavenia
jednotlivych pohybovych rezimov vid' popis dialkového ovladania str. 33.

@-"-l1-e

Spot-Spiral Special Bounce Along Wall Spot-Spiral
"S" Shape Spot-Spiral Polygonal Spiral  Spot-Spiral (obr. 4)

Priprava pred upratovanim

1. Pred upratovanim odpracte z podlahy predmety, ktoré sa daju lahko prevrétit a
predmety, ktoré by sa mohli namotat na rotacné a boc¢né kefy (napr. vazy, kable atd.).

(obr. 5)

2. Priestor medzi jednotlivymi kusmi nabytku alebo stenou by mal byt aspori 38 cm.
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3. Zahnite strapce koberce pod koberec a nenechavajte na podlahe ziadne oblecenie,

zavesy, prikryvky atd.

Polyetylénové vrecka a
vysavanim vyhodte
do odpadkového kosa.

l

iné podobné predmety pred

Strapce koberce pred upratovanim (obr.7)
zahnite pod koberec.
4.  Zablokujte vysavacu pristup do miest, kde by sa mohol zachytit.
(obr. 8)

dostatocne vysoky, ak tu
ma vysavac upratovat.

Priestor pod nabytkom musi byt

Proti zachytenie vysavaca pod nabytkom
vytvorte umelou zébranu.

5. Akuviazne nejaky predmet v rotacnej kefe vysavaca, vysavac na to upozorni
pipanim. Vypnite vysavac a vyberte von batériu. Potom odstrarite namotany
predmet (iba model QQ6S).

Vypnite vysévac a vyberte
von batériu. (obr. 9)

Otocte vysavac spodnou stranou
nahor a vyberte predmet.

Ocistite sacie otvory
Cistiacou kefkou.

(obr.11)
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Instalacia batérie

Instalacia batérie do vysavaca
Pri zakupeni nového vyrobku je batéria
umiestnend vo vnutri vysavaca.

«  Stlacte tlac¢idlo pre vybratie
prachovej nddobky a zéroven
nadobku tahom vyberte von z
vysavaca vid (obr. 12).

«  Otocte vysavac spodnou stranou
nahor.

«  Batériu otocte velkou sivou Sipkou
smerom nahor a vsunte ju do
priestoru vnutri vysavaca pokial
nebudete pocut tiché zacvaknutie
(az na doraz) pozri (obr. 13).
Batéria musi byt zaaretovana
Sedymi zdmky vo vysavaci vid
(obr. 14).

«  Otocte vysadvac hornou stranou
nahor a zasunte spat prachovu
nadobku vid' (obr. 15).

Vybrati batérie

«  Uistite sa, Ze je vysavac vypnuty hlavnym vypina¢om POWER.

- Stlacte tlacidlo pre vybratie prachovej nadobky a zaroven nadobku tahom vyberte von z
vysavaca vid (obr. 12).

«  Otocte vysavac spodnou stranou nahor.

«  Nazdvednéte naraz dva sivé zamky, ktoré aretuju batériu vid' (obr. 16). Batérie povyjede
von z priestoru vo vysavaci.

«  Vytiahnite celt batériu von z vysavac vid (obr. 17).

(obr. 16) (obr.17)
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Automaticka nabijacia zakladna

Umiestnenie zakladne v upratovanej miestnosti

«  Zakladnu umiestnite priamo k stene (stojné noha zakladne sa musi mury dotykat)

a priestor okolo zakladne (pred, napravo a nalavo) musi byt asporn 60 cm vid (obr.
18b). Odporucame umiestnit zakladriou na tvrdu podlahu, nie na koberec, z dévodu
spravneho napojenia vysavaca na kontakty zakladne.

«  Pripojte zékladnu do el. siete pomocou nabijacieho adaptéra pozri (obr. 18b). Najprv
zapojte adaptér do konektora v zadnej Casti nabijacej zakladne a upevnite kdbel v
zakladni, potom zapojte adaptér do el. zasuvky.

«  Nenechavajte okolo zdkladne volne lezat Ziadne kéble, ani kabel od adaptéra.

«  Pozapojeni zdkladne do el. siete sa display zakladne zapne a zédkladna je pripravena.

. Odstrante ochrannu féliu od batérie v nabijacej zakladni vid' (obr. 18a).

Konektor

(obr. 18a) (obr. 18b)

‘ Zatiahnite a odstrante

ochrannd féliu

Skuska nabijacej zakladne

«  Polozte CleanMate QQ6 na podlahu blizko zapojené nabijacej zékladne do el. siete.

«  Stlacte tlacidlo HOME na dialkovom ovlddani. Vysévac sa pdjde nabit do zdkladne.

«  Pokial'vysavac nejazdi do zdkladne a nepripoji sa na nabijanie, skontrolujte, ¢i méte
zadkladnu spravne pripojenu do el. siete vid' popis vyssie.

Metéda nabijanie batérie

«  CleanMate QQ6 mozete nabijat pomocou automatickej nabijacej zakladne. Pri vybiti
batérie v priebehu upratovania alebo po jeho ukonéeni, sa vysavac vrati do nabijacej
zakladne. Robota mozZno tiez navigovat do zakladne stlacenim tlac¢idla,Home" na
dialkovom ovladani.

«  CleanMate QQ6 modzete nabijat manualne pomocou adaptéra.V tomto pripade zapojte
najprv adaptér do konektora na boku vysadvaca a potom zapojte adaptér do el. zasuvky.

(obr. 19)
o =
plnwce)rNsWn:h fi”“\ 0
oorr \\\ Uistite sa, Ze ste
\“ o vysavac zapli. -
N4 / P -
\l ———— Vypina¢ musi byt v Konaktor
&‘ pozicii I
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Ako nastavit casovac (tyzdenny planovac)

Planovac je umiestneny v nabijacej zékladni modelu CleanMate QQ6 a umoziuje tyzdenné
pldnovanie upratovania. Upozornenie! Vysava¢ CleanMate QQ6 za¢ne pracovat podla
nastaveného planovaca len ak je umiestneny v nabijacej zékladni.

time - tlacidlo
pre nastavenie

Dni v tyzdni aktualneho ¢asu a
(obr. 20) hour - tlacidlopre (Po, Ut, St, St, Pi, So, Ne) datumu
nastavenie hodiny
Gtime

Week Mo Tu We Th Fr Sa Su

Time setting V7§ {4 = 14 14 ()
Scheduler O Ul Fur Autocieaning

min - tla¢idlo  week - tlacidlo hodiny  start-tlacidlo == -tlacidlo
pre nastavenie pre nastavenie automatického pre nastavenie
minGt dna v tyzdni startu planovaca

Popis tlacidiel nabijacej zakladne

Nastavenie aktualneho ¢asu a datumu

Stlacte tlacidlo ,time” na hornej strane zakladne. Ikona,,:” medzi ¢islicami ¢asu na
display zakladne prestane blikat a na display sa zobrazi informacia,,Time setting”.
Teraz moZzete nastavit sprdvny den a cas.

Week” - stlacenim tlacidla,week” nastavujete jednotlivé dni v tyzdni

LHour” - stlacenim tlacidla ,hour” nastavujete hodinu dna

,Min” - stla¢enim tlacidla,min” nastavujete minuty

Po dosiahnuti sprdvneho diia v tyzdni a aktudlneho ¢asu stlacte opat tlacidlo ,time”
pre ulozZenie nastaveni

Nastavenie planovaca

Stlacte tlacidlo ,=" (planovac) na hornej strane zdkladne. Ikona,:” medzi ¢islicami ¢asu
na display zékladne prestane blikat a na display sa zobrazi informacia,Scheduler”. Teraz
mozete nastavit jednotlivé dni v tyzdni a cas, kedy zacne vysavac upratovat.

Week” - stlacenim tlacidla,week” nastavujete jednotlivé dni v tyzdni.
Stlacte tlacidlo ,week” raz a na display zacne blikat ikona,Mo* stlacte tlacidlo ,week”
znova a ikona,Mo" prestane blikat, svieti a blika ikona,Tu"
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Opéatovnym stlacenim tlacidla,week” ikona ,Tu” svieti a blika ikona,We". Ak vyckate 8
sekund a nestlacite tlacidlo ,week” dany den sa neulozi, ikona zhasne a za¢ne blikat
nasledujuci den tyzdna,Th”. Takto postupne nastavte dni v tyzdni, kedy vysavac bude
upratovat.

Dni, kedy bude vysavac upratovat svieti na display, ostatné dni su zhasnuté.

Teraz nastavite hodinu a minuty, kedy za¢ne v danej dni vysavac upratovat.

,hour” - stiskem tlacitka ,hour” nastavujete hodinu dne
,min” - stiskem tlacitka ,min” nastavujete minuty

Po skonceni nastavovania stlacte opét tlacidlo,, =, (planovac) a nastavenie sa ulozi.
POZOR! Nastavenie musite vykonat do 60 sekuind, inak vyskocite z nastaveni planovaca
a na display sa zobrazia hodiny.

Nastavenia automatického upratovania

Stlacte raz tlacidlo ,Start” na hornej strane zdkladne. Na display sa rozsvieti ikona
»Auto cleaning” a vysévac po nabiti batérie vyjde a uprace. Potom sa vrati spat do
nabijacej zakladne.

Automaticky upratovanie vypnete opdtovnym stlacenim tlacidla,Start” a ikona,Auto
cleaning” na display zhasne.

Tladidlo week

Stlac¢enim tlacidla,week” nastavujete den v tyzdni

Tlacidlo hour

Stlacenim tlacidla ,hour” nastavujete hodinu

Tlacidlo min

Stlac¢enim tlacidla,min” nastavujete minuty

Popis ikoniek na LCD display nabijacej zakladne

@ Auto cleaning
AUTO

Ikona svieti, ak ste stlacili tlacidlo ,Start”. Po nabiti batérie vysavac zacne upratovat a
potom sa vrati spat do nabijacej zékladne.

Full

Ikona batérie zobrazuje stav batérie v priebehu nabijania. Tri ¢iarky znamenaju, ze je
batéria nabita.
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Tlacidla a kontrolky CleanMate QQ6

1.Tlacidlo Power a Start / Stop
l o 2. Kontrolka / tlacidlo VAC
3. Kontrolka / tlacidlo UV
— 4. Display

% uv ’_’ I_l L O 5. Kontrolka / tlacidlo TIME
I_’ '_’ —_— 6. Kontrolka / tlacidlo COLLIDED
VAC uv TIME COLLIDED

e © o e o0

Tlac¢idlo POWER / START / STOP - zapnutie alebo vypnutie vysavaca, svieti na modro
pokial je vysavac zapnuty.

Tlacidlo Power Farba Vyznam

Zapnuty vysavac modrd svieti na modro, vysavac je zapnuty
Vybité batéria cervend bliké cerveno, batéria je vybita
Nabijanie modrd blikd modro, vysavac sa nabija

Nabitd batéria modrd svieti na modro, batéria je plne nabita

Tlacidlo START/STOP/POWER - rozbehnuti alebo zastavenie vysavaca CleanMate
TIP: Ak je vysavac zapnuty, stlacte raz tlacidlo START/STOP a vysavac zacne upratovat.
Stlacenim tlacidla START/STOP v priebehu upratovania sa vysavac zastavi.

E g DISPLAY - zobrazuje tieto informdcie: Time/ReZim upratovania/Error

«  Time: informdcie o dlzke upratovania (10 - 80 minut). Pri dalSom upratovani si
CleanMate pamata poslednt nastavenu dizku upratovania.

« Rezim upratovania: stla¢enim tlacidla Mode na dialkovom ovladani mozete
nastavit 6 réznych rezimov upratovania podlahy.
TIP: Ak stlacite tlacidlo Home na dialkovom ovladani, na display sa zobrazi,,H" a
vysavac pdjde do nabijacej zékladne a za¢ne sa nabijat.

«  Error: ak sa vyskytne neocakdavana situdcia alebo porucha, na display sa zobrazi
,E1-E9” Opis vyznamu jednotlivych symbolov E1 - E9 dalej v ndvode.

TIP: CleanMate informuje o stave plnosti prachovej
nadobky (iba model QQ6S). Ak sa v priebehu nabijania
zobrazi na display informacie, [17,,je treby vysypat
nadobku a vycistit filter.

~

Kontrolka/tlacidlo COLLIDED - svieti na modro, ked je aktivovany rezim NON-
COLLIDED a vysavac nenaraza do prekazok. Ak kontrolka nesvieti, vysédvac pracuje v
rezime COLLIDED a v navigécii robotovi pomaha naraznik so spomalenym dotykom.
Aktivaciu rezimu COLLIDED mézete vykonat stlacenim tlacidla na vysavaci alebo dalk.
ovladanie

Kontrolka VAC - svieti na modro, ked je zapnuty saci motor. Saci motor je mozné
zapnut alebo vypnut pomocou tlacidla na vysavaci.

Kontrolka UV - svieti na modro, ak je zapnuté UV dezinfekéné svetlo. UV svetlo
zapnete / vypnete tlac¢idlom na vysavaci. Vysavac si pamata posledné nastavenie.

= %
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Vyznam symbolov E1 - E9 na display

Symbol | Vyznam
E1 Senzory proti padu zo schodov (znecistené/vysavac nie je polozeny na podlahe)
E2 Chyba v priebehu nabijania
E3 Senzory néraznika nedetekuju predmety v priestore
E4 Problém s batériou (mo6ze dojst k prehriatiu)
E5 Lavé koleso (znecistené/prehriatej)
E6 Pravé koleso (znecistené/prehriatej)
E7 Bocné kefky (znecistené/prehriatej)
E8 Rotacnd kefa (znecisteny/prehriaty)
E9 Saci motor (prehriaty)

Dialkové ovladanie

POWER
) HOME
Dopredu Doprava
Doleva START/STOP
TIMER Dozadu
COLLIDED
MODE
UV SVETLO
SANI

(obr. 22)

POWER - tlacidlo pre zapnutie vysavaca alebo aktivaciu zo Standby rezimu
START/STOP - vysavac zacne upratovat alebo ho zastavite

Dopftedu - vysavac pojde Vami zvolenym smerom a zéroven bude vysévat, pri naraze do prvej
prekazky sa zastavi

Doleva - vysavac pojde Vami zvolenym smerom dolava (bez vysavania)
Doprava - vysavac pojde Vami zvolenym smerom doprava (bez vysavania)

Dozadu - vysavac pdjde Vami zvolenym smerom dozadu (bez vysavania)
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COLLIDED - aktivacia / deaktivacia reziimuCOLLIDED/NON-COLLIDED

HOME - vysavac pojde do nabijacej zékladne

MODE - tlacidlo pohybovych rezimov, umoznuje vybrat zo 6 rezimov. Pre zmenu rezimu
musite vysavac zapnut tlacidlom POWER, a potom stlacit tlacidlo START / STOP (vysavac
zacne pracovat) a po niekolkych sekundach stlacenim tlacidla MODE nastavujete jednotlivé
upratovaci rezimy:

Kod rezimu Opis rezimu upratovania
1 Special Bounce
2 Spot Spiral (vysavac upratuje v $pirale od stredu k okraju $piraly a
spat, upratovanie jednej znecistené oblasti tzv. Spot mdd)
3 Along Wall
4 S Shape
5 Polygonal Spiral
A Automaticky rezim

TIMER - nastavenie dizky upratovania v 10-minutovych intervaloch

UV SVETLO - zapnete / vypnete UV svetlo. UV svetlo dezinfikuje podlahu.

SANI - zapnete / vypnete saci motor

TIP: CleanMate QQ6 je vybaveny senzorom detekcie necistot (len model QQ6S). Ak je
na podlahe vacsie mnoztvo necistot (piesok, cukor, atd.), Vysavac Cisti miesto dlhsi ¢as.
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Sonicka stena (iba model QQ65)

(obr. 23)
| LED kontrolka | L
Sonicka

P ] mur vytvara

9 = 9 neviditelhu

bariéru, ktoru
CleanMate QQ6
neprejde

Pouzitie sonické steny

1. Sonicka stena je napdjana 2 AA batériami, ktoré su sucastou balenia a su dobijacie. Pri
umiestiovani batérii do sonické steny je umiestnite sprdvnou polaritou.

2. Zapnite sonicku stenu pomocou vypinaca Power na zadnej strane zékladne prepnutim do
pozicie,ON".

3. Po zapnuti steny sa na 70 sekind rozsvieti modra LED kontrolka. Po 70-tich sek. zhasne a
stena sa prepne do Standby reZzimu. Akonahle za¢ne vysavac pracovat, sonicka stena
sa aktivuje a rozsvieti sa modré LED kontrolka. Po skonceni prace vysavaca sa stena opéat
prepne do Standby rezimu pre Usporu energie a modra LED kontrolka zhasne.

4. Sonickd stena vytvara bariéru dlhd 3 m.

Ak LED kontrolka blika modro, batérie su vybité a treba ich dat nabit vid popis nizsie.

6. Sonickd stena musi byt umiestnend min. 1 m od nabijacej zakladne a li¢ nesmie mierit na
nabijaciu zakladru.

7. Po ukonceni upratovania vysavac¢a mozete sonicku stenu vypnut tlacidlom Power v zadnej
Casti.

w

Nabijanie batérii v sonické stene
Vypinac¢ Power na sonické stene
musi byt zapnuty v polohe,,ON".

1.V zadnej Casti nabijacej
zakladne vysunte do boku
nabijaci konektor pre
sonicku stenu pozri (obr. 24). {

2. Pripojte nabijaci konektor do
sonické steny pozri (obr. 24).

3. V priebehu nabijania modra
LED kontrolka na sonické
stene blika. Akonahle su
batérie nabité, kontrolka
svieti na modro.

//

TIP: Pre najlepsie vysledky umiestnite sonicku
stenu za pevny objekt (stena, skrifia) pozri (obr. 25).
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Obsluha vysavaca
Priprava pred pouzitim vysavaca

1. Pred prvym pouzitim vysavaca nechajte batériu Uplne nabit.

2. Odpracte z podlahy malé predmety, ktoré by mohli uviaznut v rota¢nych kefach,
nenechajte na podlahe volne lezat akékolvek kable a krehké predmety. Viac vid'str. 6.

3. NEPOUZIVAJTE VYSAVAC NA UPRATOVANIE plys a KOBERCOV S dlhymi viasmi.
Nepouzivajte vysavac na upratovanie okolo bazénov a na mokrej podlahy.

4.  Pri prvom pouziti sledujte upratovanie vysavaca v miestnosti. V pripade moznosti
uviaznutia ordmujte dany priestor napr. Sonické murov, aby bol zaisteny efektivne
upratovanie podlahy.

5. Pred upratovanim vysypte nddobku na prach a vycistite filtre.

Praca s vysavacom

1. Zapnite vysavac Hlavnym vypina¢om do pozicie,|”. Ak je Hlavny vypinac v pozicii,O",
vysavac je vypnuty.

2. Upratovanie moze byt zahdjeny z nabijacej zakladne, alebo umiestnenim vysavaca do
volného prostror ¢o najblizsie k stredu miestnosti, ktord ma byt upratané.

3. Zapnite vysavac tlacidlom POWER (na kontrolnom paneli alebo dialkovom ovladani).

4. Nastavte ¢as upratovania stla¢enim tlac¢idla TIME na vysavaci. Pocas 10-tich minudtach
vysavac uprace priblizne 5-7 m2 priestoru. Doba upratovania je zavisla na type podlahy
a mnozstvo prekazok.

5. Stlacte tlacidlo START/STOP na vysavaci alebo dialkovom ovladani. Vysavac zacne v
priebehu niekolkych sekind upratovat.

6. Zmenu rezimu upratovania vykonate pomocou tlac¢idla MODE na dialkovom ovladani.
Zmenu vykondvajte aZ po niekolkych sekundach, ¢o zacal vysavac pracovat pozri
(str. 34)

Ukonceni prace vysavaca

1. Po skonceni prace alebo vybitie batérie vysavac¢ CleanMate zdjde do automatickej
nabijacej zakladne pokial je umiestnend v Cistenej miestnosti a zapojend do el. siete.

2. Akv cistenej miestnosti nie je umiestnend automaticka nabijacia zdkladna, CleanMate
po skonceni prace alebo vybitie batérie dlho pipne a musite ho dat nabit manudélne.

3. Tlacidlom START/STOP na vysévaci alebo na dialkovom ovladaci mozete kedykolvek
ukoncit pracu vysavaca.

4.  Akstlacite tlacidlo HOME na dialkovom ovladani, vysavac zajde k automatickej nabijacej
zakladni, pokial je umiestnena a zapnuta v Cistenej miestnosti.

5. Akuzvysavac nebudete pouzivat, vypnite ho tlacidlom POWER na vysavaci alebo
tlacidlom dialkovom ovladani. Ak je vysavac v automatickej nabijacej zakladni - po
nabiti batérie sa prepne do rezimu pohotovosti.

Poznamka

Ak zdvihnete zapnuty vysavac z podlahy, vysavac bude po niekolko sekind bezat a potom sa
Uplne zastavi, raz hlasno pipne, rozsvieti sa kontrolka ERROR a display zobrazi informaciu E1.
PoloZte vysavac spat na podlahu a stlacte tlacidlo START/STOP, vysavac za¢ne opat upratovat.
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Cistenie a udrzba

Aby vysdvac CleanMate fungoval vzdy spravne, je potrebné dodrziavat jeho pravidelné cistenie a udrzbu.
Po skonceni kazdého upratovania vykonajte nasledujicu jednoducht tdrzbu vysavaca:

«  Vysypte nddobku na prach a odistite prachovy filter.

«  Skontrolujte, ¢i su cCisté sacie otvory.

«  Ocistite bo¢né kefky a rotacné kefy od namotanych vlasov a dalich necistot.

«  Skontrolujte, ¢i su vetracie otvory na zadnej strane vysdvaca Cisté, bez akychkolvek
necistot ¢i inych predmetov.

«  Skontrolujte, ¢i su senzory proti padu vysavaca na jeho spodnej strane cisté, bez
akychkolvek necistot ¢i inych predmetov.

Cistenie prachovej nadobky a filtra

Skontrolujte, ¢i je vysdvac vypnuty hlavnym vypinacom POWER.

Stlacte tlacidlo a vysunte prachovu nddobku z vysavaca smerom dozadu vid' (obr. 26)
Otvorte prachovu nadobku stla¢enim tlacidla na jej boku vid (obr. 27)

Vyberte z nddobky filter na hrubé necistoty a vysypte obsah nddobky do kosa vid' (obr.
28). Ocistite filter, ktory je v nddobke. M6zete pouzit Cistiaca kefka (obr. 30).

HwnN -

(obr. 26) (obr. 27)

5. Odistite HEPA filter umiestneny v zadnej ¢asti nadobky (nevymyvajte ho vodou). HEPA
filter je potrebné menit raz za 3 mesiace vid' (obr. 29).

6.  Nadobku oddelte od sacej ¢asti pomocou pacok po bokoch nadobky (obr. 32).
Nasadenie nddobky vykonajte v opac. poradi (obr. 34). Umiestnite do nadobky filtre.

7.  Filter a ¢ast nadobky mézete vypldchnut vodou vid (obr. 33). Pred pouzitim nechajte
filter a nddobku uschnut. Neumyvajte nadobku ani filter v pracke ¢i umyvacke riadu.

(obr. 34) (obr. 35)
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Upozornenie!
Pri pouzivani vysavaca je treba pravidelne menit oba filtre za nové (kazdé 3 mesiace). Pokial filtre
nie su pravidelne menené, moéze dojst k zni¢eniu sacieho motora alebo inych casti vysavaca. Ak
su filtre vela znecistené, preriedené alebo pretrhnutej, vymerite ich okamzite za nové. Nikdy
nevysavajte bez nadobky a filtrov umiestnenych vo vysavaci. Méze dojst k zniceniu vyrobku.

Cistenie rota¢nej kefy (iba model QQ6S)

Pri pouZivani sa na rotacnu kefu namotaju vlasy a chlpy, ktoré je
potrebné odstranit.

1.

Uistite sa, Ze je vysavac vypnuty Hlavnym vypinacom a
vyberte batériu.

Otocte vysavac na jeho hornu stranu tak, aby ste sa ¢o
najlepsie dostali k rota¢nému kefami pozri (obr. 36).

Kefa je chraneny ochrannou mriezkou. Uchopte prednt cast
mriezky a odkopol ju smerom nahor vid' (obr. 37).

Viyberte kefu von z vysévaca vid' (obr. 38) a jednoducho
odstrante vlasy a dalsie necistoty. Na Cistenie mozete pouzit
Cistiaci kruzok, ktory je ushovan v zadnej ¢asti nabijacej
zakladne.

Pred umiestnenim kefy na pévodné miesto suchou
handri¢kou vycistite saci otvor a priestor pre umiestnenie
kefy vo vysavaci.

Umiestnite kefu spat do vysavaca. Najprv pravu stranu

kefy vid' (obr. 38) a potom polozte do vysavaca lavu stranu.
Nakoniec zatvorte ochrannt mriezku kefy, pokial nebudete
pocut zacvaknutie ,click”.

Cistenie boénych kefiek

1.

Uistite sa, Ze je vysavac vypnuty Hlavnym vypinacom a
vyberte batériu.

2. Otocte vysdvac na jeho hornt stranu tak, aby ste sa ¢o
najlepsie dostali k bo¢nym rotacnym kefkam.

3. Uchopte kefka a tahom smerom nahor ho vyberte z vysavaca \¢
vid (obr. 39). & :@7

4. Ocistite namotané vlasy a potom ho nasadte pevne spat do p q
vysdvaca vid (obr. 40).

5. Rovnakym spdsobom ocistite aj druhy boc¢ny kefku.
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Instalacia zakladného prislusenstva

Boc¢né rotacné kefky

1. Uistite sa, ze je vysdvac vypnuty Hlavnym vypinacom a vyberte batériu.

2. Otocte vysavac na jeho hornu stranu tak, aby ste sa ¢o najlepsie dostali k bo¢nym
rota¢nym kefkam.

3. Uchopte kefka a tahom smerom nahor ho vyberte z vysavaca vid (obr. 41).

4. Novy boc¢ny kefka pevne nasadte do vysavaca vid' (obr. 42).

(obr. 41) (obr. 42)

Hlavna rotacna kefa (iba model QQ6S)

1. Uistite sa, ze je vysavac vypnuty Hlavnym vypinacom a vyberte batériu.

2. Otocte vysavac na jeho hornu stranu tak, aby ste sa ¢o najlepsie dostali k rota¢cnému
kefami.

3. Kefaje chraneny ochrannou mriezkou. Uchopte prednu ¢ast mriezky a odkopol ju
smerom nahor vid (obr. 43).

4. Vyberte kefu von z vysavaca vid (obr. 44).

5. Umiestnite novy kefu do vysavaca. Najprv pravu stranu kefy, a potom polozte do
vysavaca lavu stranu. Nakoniec zatvorte ochrannt mriezku kefy, pokial nebudete pocut
zacvaknutie ,click” pozri (obr. 45).
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Nastavenie ID kédov vysavace
(sparovanie vysavace s prislusenstvom)

Pri strate alebo zakupeni novej nabijacej zakladne alebo sonické muru, musite nastavit ID
nového prislusenstva, aby spravne fungovalo s vysavacom.

Pri zakupeni nového vysavaca, je prislusenstvo v baleni vysavaca tovarni nastavené, aby s
vysavacom spravne fungovalo. ID u nového vysavaca nemusite nastavovat.

Nastavenie ID

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

2. Stlacte tlacidlo [UV] (W) na paneli vysavaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di’, display zobrazi informaciu [Cd].

3. Teraz kontrolky zobrazuju informéaciu o prislusenstvo, ktoré vysavac pouziva.

Vyznam kontroliek na paneli vysavaca pri nastavovani ID v rezime, Cd”
P UV v o

I I | |

(obr. 46)

ID ID D D
Nabijacia Nabijacia Sonické Sonické
zékladna 1 zakladna 2 stena 1 stena 2

Ak kontrolka svieti, ID prislusenstvo je nastavené spravne a vysavac prislusenstvo pouziva
Ak kontrolka nesvieti ID prislusenstvo nie je nastavené a vysava¢ ho neméze pouzivat

Vysava¢ moéze v jeden moment pouzivat max. dve nabijacie zakladne a dve sonické mdry.

RESET ID

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

Stlacte tlacidlo [UV] (W) na paneli vysévaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di", display zobrazi informaciu [Cd].

Opit stlacte tla¢idlo [UV](w] a drzte ho priblizne 10 sek.

Vietky kontrolky na paneli zhasnu a nastavenie prislusenstva je vyresetovanie.

Teraz vykonajte nastavenie ID u jednotlivého prislusenstva pozri postup dalej v navode.
Stlacte tlacidlo [Power] @ pre ukoncenie nastavenia ID.

N

oW
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Nastavenie ID nabijacej zakladne

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

2. Stlacte tlacidlo [UV] na paneli vysévaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di*, display zobrazi informaciu [Cd].

3. Pripojte nabijaciu zakladriu do zasuvky.

4. Stlacte tlacidlo [time] na nabijacej zékladni a drzte cca 10 sek. kym sa neozve pipnutie
,Di-Di".

5. Na paneli vysavaca sa rozsvieti jedna z kontroliek a ID nabijacej zadkladne je nastavené.

6. Stlacte tlacidlo [Power] @) pre ukonéenie nastavenia ID.

Upozornenie! Pred nastavovanim ID nabijacej zdkladne sa uistite, Ze na paneli vysavaca nie su
obsadené dve pozicie ID nabijacej zdkladne. Ak svieti obidve kontrolky, vykonajte najprv
RESET ID.

Nastavenie ID sonické steny (iba model QQ6S)

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

2. Stlacte tlacidlo [UV] (W] na paneli vysavaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di*, display zobrazi informaciu [Cd].

3. Zapnite sonickd stenu [ON] @.

4. Otocte k sebe sonicku stenu zadnou castou. Vedla priestoru pre batérie je maly otvor. Vezmite
predmet s ostrym hrotom a zatlacte ho do otvoru, kym nebudete pocut pipnutie ,Di-Di"

5. Na paneli vysavaca sa rozsvieti jedna z kontroliek a ID sonické steny je nastavené.

6. Stlacte tlacidlo [Power] (@ pre ukoncenie nastavenia ID.

Upozornenie! Pred nastavovanim ID sonické steny e sa uistite, Ze na paneli vysdvaca nie su
obsadené dve pozicie ID sonicé steny. Ak svieti obidve kontrolky, vykonajte najprv
RESET ID.

Technické udaje

e Adaptér 20Vdc 1000 mA e Hluc¢nost 65 dB
e Vstupny 100-240V ~, 50-60 Hz e Zivotnost UV 6 000 hodin
* Nabijanie 2,5 hod. * Nadoba na prach 0,5 litra
e Batéria NiMH 14,4V, dobijacie 2.0 Ah * Rozmery 33 cm (priemer)
e Vydrz batérie 60-80 minut e Vyska 8cm
e Dialk. ovladanie IRsdosahomaz5m e Vaha 3,7kg
e Batériev DO 3V CR2032, gombikova
* Spotreba 24 w
www.cleanmate-sk.sk 41

cleanmate-QQ6-manual-617-cz-sk-en_kr.indd 41 @ 6/16/2017 10:58:07 AM



Safety Precautions

Before using this product, please read the following safety instructions and manual and keep this
manual for future reference. Please follow all normal safety precautions to avoid the occurrence
of situations such as fire, short-circuit and injury.

e This product is only for home use and not for outdoors.

e This product is an electronic device. Never get it wet or let it come in contact with
water. Do not use it in a moist or wet environment (around pools etc.).

e Before using this product, please tidy up things on the floor. You must remove all
objects that could get caught in the rolling brushes or in the air intake on the bottom
of the unit. Examples include clothing, power cords, cable, telephone cards, drapes of
blinds, loose fringes of rugs. These items can get caught in the unit, and either prevent
it from moving, or the unit could pull over a lamp, table or chair and cause damage to
the unit, floor, object or person.

*  Please do not sit or stand on this product. Pay special attention to toddlers or pets in
the house to prevent harm to the unit or the child, pet or the unit.

*  Please do not use this product to clean a still-buring cigarette, a lit match.

* Do not use this product to clean flammable or highly volatile liquids such as gasoline or
white gasoline.

e To prevent damage to the vacuum, make sure that nothing is obstructing the air vents
on the back of the unit.

* Do not use damaged or faulty product.

e With the product use only original battery, adapter and charging base.

e When your hands are moist, do not touch the battery charger, plug or power cord.

*  When was not in use for long period, please charge the battery minimum one time
during 1 month.

*  When you need to clean this product, stop charging and remove the battery.

Cautions!

% Do not look directly to the UV light.

Do not touch the UV light bulb with bare hands or sharp article. Natural skin oils will
?) cause premature failure. Do not attempt to remove or replace the UV light. This light is a
permanent fixture and is not user-replaceable.
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Declaration of Conformity. The product meets standards and regulations
relevant to the type of equipment.

Crossed-out wheeled bin on the product, packaging or literature

indicates that in the European Union all electrical and electronic

products, batteries, and the end of their life to separate collection. Do not
- dispose this product as unsortet municipal waste.

Labelling of the Dot mark means that the organization ensure the take-
back and recovery of packaging waste in accordance with EC Directive
94/62.
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Main Unit

Power/Start/Stop
switch

Dust-bin button

(olkigy 1)
Bottom model QQ6S
Side brush -
Power Switch Rolling brush
J”-ON
,0" - OFF Front wheel
Charging-Pad
Side brush
UV light
Wheel set .
Air-outlet (Fig. 2a)
Dust-bin unit
Bottom model QQ6
Side brush
Suction inlet
Front wheel
Charging-Pad
UV light Side brush
Air-outlet
Dust-bin unit Wheel set Fig. 2b)
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Package content

Spare parts box

(2x side brush, 2x filter)

Manual

Main

Unit

Remote
control

Sonic wall
(only model

QQ6S)

@ Cleaning ring (on the back of charging base, only model QQ6S)

E Cleaning brush (on the top of dust bin)

®
Special Feature

_—
S S
//\ «‘,
¢ ////\ 7 Batter k
\\ 2 y pac
\‘\

(Fig. 3)

This product is a revolutionary robotic vacuum cleaner. It utilizes:

Special main rotating brush (only model QQ6S)
Strong suction power without brush (model QQ6)
2 Side brushes

Big transparent dust-box with HEPA filter

2 option clean method: Non-collided and collided
4 drop sensors to keep unit from falling off

High and silence vacuum suction

Sonic Wall (only model CleanMate QQ6S)

Auto self-charging base - smart and efficiency

UV light to desinfect

Dirt dust detection (only model QQ6S)

©NoUhAWN =

iiii
r S

Cleaning a wide variety of floor types
Indication for full dust-box (only model QQ6S)
Optimum dimension 33 x 8 cm

_\_\
v o

All cleaning parts could renew from unit outside by yourself
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Wide Variety of Movement

Once CleanMate QQ6 is turned on, it will follow a five step repetitive movement cycling. This
wide variety of movement helps to ensure that CleanMate QQ6 completely cleans a room.

7
/v\
/

l

]

cl

Spot-Spiral Special Bounce Along Wall Spot-Spiral
"S" Shape Spot-Spiral Polygonal Spiral  Spot-Spiral (Flg 4)

Useful Tips

1. Clear the area where CleanMate is to clean of any items can be easily knocked over or
caught with the roller brushes or side brushes.

(Fig. 5)

2. Adjust the distance between furniture, walls and other objects to beat least 38 cm.
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3. Do not let the loose edges of rugs, drapes, table cloths, etc. to get caught in the rolling
brushes.

the edges of the rug.

When the QQ6 is cleaning rugs fold under

garbage.

Remove plastic bags and leftover longshaped

{
7
(Fig. 7)

4.  Block areas where the QQ6 could get stuck by placing objects in the way so that the
QQ6 does not go into these areas.

underneath.

The space under some furniture may
not be high enough for the QQ6 to get

(Fig. 8)

Use a potted plant to block the QQ6 and
prevent it from going there.

5. Object can get caught in the roller brush and prevent it from working properly.
Immediately turn the unit off, clear the object causing the jam, and resume normal use.

(only model QQ6S)

When someting is jammed
inside the QQ6, it will emit a
beeping sound. (Fig. 9)

Turn QQ6 the upside-down and

Clean the vacuum entry.
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Battery Installation and Removal

Battery Installation

*  Please, follow the drawing, step
by step to install battery.

*  Push down button, same time,
pull out dust-bin (Fig. 12)

*  Let QQ-6 flip over. Folow the
arrow direction of battery, and
take battery into slot (Fig. 13)

e Let plastic hook lock battery ready
(Fig. 14)

e Put back dust-bin into QQ-6 (Fig.
15)

(Fig. 15)

Battery Removal

Switch off the QQ-6 with the Power switch.

Push down button, same time, pull out dust-bin (Fig. 12)

Pull two hooks in the same time, battery will be popup itself (Fig. 16)
Take out the battery (Fig. 17)

(Fig. 16) (Fig. 17)
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Automatic Charging Base

Preparations

*  Find a proper place (we recommend a hard surface floor) to put the Charging base in
the room. Leave about 60 cm clearance around the base.

e Connect the battery charger to the power input socket on the back of the base first.
Then, place home base against the wall. Don’t leave loose wire around the wall. Finally,
plug battery charger to AC power outlet on the wall.

e Make sure tha LCD display on the base is on. This means that the base has been
powered on, and it is ready to charge the QQ-6.

(Fig.18a) (Fig. 18b) Charger soket]
=

Pull and remove

protective film Fixing cable

Testing Charging Base

e Put the QQ-6 on the floor close to the base and turn it on. Now press the ,Home" key on
the remote control. The QQ-6 should return to the base automatically for self-charging.
*  Make necessary adjustment to the base if the QQ-6 can not dock on the base properly.

Battery charging methods
*  The QQ-6 can be charged automatically in the Charging base.
e The QQ-6 can be charged manually only with battery charger. Connect the battery

charger to the input socket on the side of QQ-6 and then plug the charger to AC power
outlet on the wall.

(Fig. 19)

Charger soket
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Scheduler Operations

The shedulling function of QQ-6 is built in Charging Base. User has the freedom to set up the
cleaning time according to pre-programmed schedule. On this preset cleaning time, QQ-6 will
leave the base and start the cleaning session automatically. User can program it to start cleaning
job at the same time on every day, or on any day of week user choose. Before setting local time
and cleaning time, user needs to plug in,,Charger’, to power up the ,Charging base”

time - button for

Day of the week setting local day and
(Fig. 20) hour - button for (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) time
setting hour
Gtime

Week Mo Tu We Th Fr Sa Su

Time setting V7§ {4 = 14 14 ()
Scheduler O Ul Fur Autocieaning

min -button  week - button clocks start- button == - button for
for setting for setting day forautomatic  setting cleaning
minutes cleaning time

Buttons on the charging base

Local time setting

Push the button ,time”. The ,:“ pattern of LCD will stop blinking and on LCD display will
show ,Time setting"”.

User can push the ,week’, ,hour”,,min“ button to update local time.

For example: Push ,week” button, will show ,Monday*, push again will show next day of
week. Choose the tru day. The ,hour” and,,min“ are same operation.

After finish the setting, push ,time” button again to save the settings.

Scheduling cleaning time setting

Push the button =" The,:" pattern on LCD will stop blinking and on LCD display will
show,Scheduler”.

Push ,week” button, LCD will show,Mo" and blinking. You can push ,week” button
again during in period 8 sec. to set,Mo” as cleaning day. If you do not push ,week”
button over 8 sec.,Mo” will jump to,Tu” automatically. You can choose some days in
one week, after finished setting, the choosed days will be displayed on LCD.
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Push ,hour” button to schedule hour setting, you can see ,hour” number on LCD,
choose the right hour number of cleaning time.

Push,min” button to shcedule minute setting.

Push , =, again, when you completed the cleaning time setting. The ;" pattern of LCD
will regain blinking.

TIP: The scheduler function must have ,Day of week” setting.

TIP: You can push ,hour” button to ,---:---" pattern of LCD, to stop scheduler function.
TIP: If the ,Scheduling clean time” was not complete setting and 60 sec. is over, the LCD
will regain, Local time” display. Set the scheduler again.

Anytime GO cleaning button

Push ,start” button one time. When QQ-6 is fully charged, it wil leave charging base to
clean automatically. You can see,Auto cleaning” icon on the LCD display.

Push ,start” button one time again and you reset the automatically cleaning. The ,Auto
cleaning” icon is not seen on the LCD display.

Day of week button

Setting the day of week timing

Hour button

Setting the hour of day timing

Minute button

Setting what minutes of hour timing

Icon on LCD display

@ Auto cleaning
AUTO

When you push,,start” button one time, this icon is shown on LCD.

Full

When the battery is full, this icon is shown on LCD display.
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Main Unit Features

1. Button Power and Start/Stop
| o 2. Button/light VAC
3. Button/light UV
o 4. Display
% uv '-’ I-’ LV O 5. Button/light TIME
N — 6. Button/light COLLIDED

VAC uv TIME COLLIDED

e 6 o e o0

@ Button POWER - push the button, blue symbol light-up, QQ-6 is power on

Power button Color Meaning

Power on blue lighting, unit is power on
Empty battery red blinking, battery is empty
Charging blue blinking, battery is charging
Full battery blue lighting, battery is full

Button START/STOP - push the button and robot will start or stop cleaning
DISPLAY - Timer/ Movement Mode / Error

«  Timer: Yon can use remote control setting cleaning time, from 10 to 80 minutes.
When next time turns on . Timer will be followed your last time setting.

« Movement Mode :When QQ6 start working, it is set,Automatic Mode".
You can use remote control to choice 6 kinds movement pattern.
TIP : When you push ,Home" button of Remote controll, the display will show
,H* it means go,Home" to charge battery. QQ6 will search,,Charging base” then
charging.

«  Error: When QQ6 was unreasonable stop working, the display will show ,Error
number” ET - E9.

TIP: Dust full automatic reminded fuction (QQ6S)
When the unit is charging and display shows £/
please clean up the dust box to a better cleaning.

Non-collided: If the blue symbol light-on, the QQ6 will avoid collision. You can push
,collided”button or used the remote control, to ONOFF the function. When Non-
collided off, the bumper sensor will help QQ6 cleaning.

Suction Power : The blue symbol light-up, the Suction-fan is activated. You can push
,Fan” button or used the remote control, to ON-OFF it.

UV Light : The blue symbol light-up, the UV-Light is activated. You can push,UV”
button or used the remote-control, to ON-OFF it. When QQ6 start working, the UV
Light is followed your last time setting.

Error : If QQ6 got error, the Red symbol will be light-up.

SINEINEY
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You can see what kind error message ,E1 - E9” on the display.

Symbol | Meaning
E1 Drop sensor over time/ Cleaner lift up
E2 Charging error
E3 Bumper touch over time
E4 Battery over heating
E5 Left wheel is overload
E6 Right wheel is overload
E7 Side brush is overload
E8 Rolling brush is overload
E9 Vacuum motor is overload

Remote control

POWER
HOME
Forward Right
Left START/STOP
TIMER Backwards
COLLIDED
MODE
UV light
SUCTION

(obr. 22)

POWER - after power on the robot, by the Power Switch on main unit, you can press Power
keypad to control QQ6.

START/STOP - Press the Button to begin the automatic cleaning of the room. Or to stop the
activity of the unit, and it will emit a long sound

Forward - When press Forward, QQ6 go forward and the suction fan is working, until user
release the keypad. If touched obstacle, QQ6 will return

Left - use the button to drive the unit left
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Right - use the button to drive the unit right

Backwards - use the button to drive the unit backward

Collided - control unit cleaning method by collided or non-collided
HOME - use this button to make QQ6 go back to the charging base

MODE - movement pattern selected, press the keypad once to make the unit cleanin,,1”
Special Bounce, twice 2" Spot Spiral, three times 3" Along wall, four times 4" S Sharp, five
times, 5" Polygonal Spiral and six times,, A" automatic cleaning.

Code number | Description

1 Special Bounce

2 Spot Spiral (From small spiral to biger, then bigger spiral to small,
cycling)

3 Along Wall

4 S Shape

5 Polygonal Spiral

A Automatic

UV light - switch on/off the UV light, which desinfects floors during cleaning.
Suction - switch on/off suction motor

TIMER - set the time of cleaning, you can set min. 10 minutes and maximum 80 minutes
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Sonic wall (only model QQ65)

| LED light |

Charging inlet

/\\
Battery c0\>e_r|

Instructions

Fig. 23)

The sonic

wall create an
invisible barrier
that QQ6 will not

Ccross.

1. This sonic wall is powered by 2 AA batteries. Make sure to install the included AA

rechargeable batteries in correct polarity.

2. To turn on the sonic wall, slide the power switch to position ON.

3. When power on, the blue LED light up still 70 sec., then will light off into waiting mode.
After QQ-6 starts working in 6 sec., will wake up the sonic wall and blue LED light up. If
QQ-6 stops working, after 10 sec., the sonic wall will be in waiting mode for power saving.

4. The best effective distance of sonic wall barrier is about 3 m.

5. When LED is blinking, it means battery low.

6. When QQ-6 is cleaning, the sonic wall position must be away from charging base at least

1 m and avoid face to charging base.

7. When QQ-6 complete cleaning, you can power off the sonic wall by slided the power

switch to OFF position.

Charging batteries

1. The power switch on the
sonic wall must be set to
position ON.

2. Press and slide out the ,Slide
switch” from charging base
see Fig. 24.

3. Plug the DC plug into DC
inlet see Fig. 24.

4. Blue LED is blinking. When
charging is complete, LED
will light steady.

TIP: QQ6 detects the invisible barrier, it will turn
around and head to another direction (Fig. 25).
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General Operation

Before Operation

1. Make sure you have completely charged the battery before using it for the first time.

2. Pick up all large items off of the floor that could get stuck in the brushes or the vacuum
intake. Pick up/hide all cords that could get tangled in the unit. Move all items that
could be easily knocked over. Roll under loose edges of rugs with any type of stringy
fringe.

3. Do not use QQ-6 for cleaning wet floors for example around pools.

4. When using the QQ-6 in a room for the first time, watch how it operates in the room.
Watch for areas that the unit has troubles operating in and either block these areas
of the room or move objects around so that the unit can clean effectively and not get
stuck or hung up before it is able to clean the entire room.

Starting Operation

1. Switch ON the unit with Power switch to position,I”. In the position,O” the unit is switch
off.

2. Cleaning can start from the charging base or pleace the QQ-6 on the floor in relatively
open space near the middle of the room to be cleaned.

3. Clean out the dust bin before use.

4.  Press the Power button on the main unit to turn it on.

5. Setthe timer of the unit to the desire cleaning time by pressing the Timer button on
the remote control. For reference: Use 10 min. of cleaning time for every 5-7 m2 of floor
space. Cleaning time may vary depending on the type of floor being cleaned.

6. Press the Start button on the control panel or the remote control. After a short delay,
the QQ-6 will begin to automatically clean the floor.

7. Atthe end of the cleaning cycle, the QQ-6 will emits a long beep and will turns off the
vacuum motor and starts to search for charging base. If the Low battery icon on the unit
is blinking, then the battery is low and QQ-6 need to be recharged before it can be used
again.

Stopping Operation

1. Press the START/STOP button on the control panel or remote control.
Notice

If you pick up the unit from the floor, in a several seconds, it will emits a long beep, light up the
Error symbol and display will show E1. Put the unit back on the floor.
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Cleaning and Maintenance

The operation and maintenance of the QQ-6 is very simple. To maintain top performance of the unit, it is
recommended that you follow a routine cleaning and maintenance schedule after each use:

Make sure to clean, empty the dust bin and to brush off the air filter after every cleaning
cycle.

Make sure that there is not a lot of hair, string, etc. caught up in the roller brushes.
Make sure that there is nothing blocking the air ventilation exits on the back of the unit.

Cleaning the dust bin and air filter

Switch off the unit and take out the battery.

Push down the button on the dust bin, same time pull out the dust bin (Fig. 26)
Open button at side of dust bin (Fig. 27)

Empty the dust bin (Fig. 28) and clean the air filter (Fig.31)
Separate the dust bin and suction motor unit (Fig. 32) and wash the dust bin and air
filter with water (Fig. 33). Do not wash both parts in washing machine or dishwasher.

A wN =

5. Clean the HEPA filter by the cleaning brush (Fig. 31). Don’t clean it with water.
6. Do not use the unit without air filter, it can damage the unit.

7. Complete the whole dust box and filters (Fig. 35) and place the dust box back to the
main unit.

(Fig. 33)
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Note!
When using QQ-6, change regularly the air filter for the new one every three months. If the air
filter is not changed regularly, it can cause damage to the vacuum fan or other parts. If the air
filter is very dirty or torn, replace it immediately for the new one.

Cleaning the rolling brush (only model QQ6S)

Clean the rolling brush from hair, string after every cleaning cycle.

1.
2.

Power off the unit and take out the battery.

Push down button (do not release), then pull out the roller
brush (Fig. 36).

There are 2 color hairs on roller brush, one is white and one is
black. Also there are 2 color push-button on QQ-6 bottom.
Clean the rolling brush from hair, string (Fig. 37).

Match the hairs color with push-button color and insert
rolling brush back to the unit (Fig. 38)

Cleaning the side brush

Power off the unit and take out the battery.

Hold the side brush and pulling upwarde from the bottom
(Fig. 39).

Clean the side brush from hair, string, etc.

Insert the side brush back to the unit (Fig. 40).
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Installing Accessories

Side brush

1. Power off the unit and take out the battery.
2. Hold the side brush and pulling upwarde from the bottom (Fig. 41).
3. Insert the side brush back to the unit (Fig. 42).

(Fig. 42)

Rolling brush (only model QQ6S)

1. Power off the unit and take out the battery.

2. Push down button (do not release), then pull out the roller brush (Fig. 43).

3. There are 2 color hairs on roller brush, one is white and one is black. Also there are 2
color push-button on QQ-6 bottom (Fig. 44).

4. Match the hairs color with push-button color and insert rolling brush back to the unit
(Fig. 45)

(Fig. 43)
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Setting ID with Main unit

Purpose:
If lost or buy new one of charging base, sonic wall, remote control, you need setting ID into
new unit for communication with QQ-6.

Setting ID

1. Switch on the Main unit [Power] @).
2. Press the button [UV] [w] on the main unit and hold for 10 sec. until you heard ,Di-Di” sound,
and the display panel show [Cd] and light up the symbols on the control panel.

Status of main unit indicator lamps when it is in studying status,,Cd”

(Fig. 46)

% uv Vv o

I | | |

ID ID ID D
Charging Charging Sonic Sonic
base 1 base 2 wall 1 wall 2

If the lamp light up - means the ID has been used already
If the lamp light off - means the ID has not been used yet

Each main unit at most can be equipped with two charging bases and two sonic walls at
the same time.

RESET ID

1. Switch on the Main unit [Power] @).

2. Press the button [UV] (W] on the main unit and hold for 10 sec. until you heard ,Di-Di” sound,
and the display panel show [Cd] and light up the symbols on the control panel.

3. Again press the button [UV] (W] and hold for 10 sec. untill you heard ,Di-DI” sound and all
indicator lamps will light off.

4. Now the ID is completely cleared and you must set all of ID for the charging base and sonic
wall.

5. Press the button [Power] @ for finishing the settings.
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Setting charging base ID
1. Switch on the Main unit [Power] @).

2. Press the button [UV] on the main unit and hold for 10 sec. until you heard ,Di-Di” sound,
and the display panel show [Cd] and light up the symbols on the control panel.

3. Power on the charging base.

4. Press the ,time” button [time] (@ime) on charging base and hold for 10 sec. until you heard ,Di-
Di” sound and one of the two symbols will light up (the symbols must light off before).

5. Press the button [Power] @) for finishing the settings.

Note! If the two symbols are all light up (before you start setting ID), please, reset ID of the

main unit.

Setting sonic wall ID (only model QQ6S)
1. Switch on the Main unit [Power] @).

2. Press the button [UV] [w] on the main unit and hold for 10 sec. until you heard ,Di-Di” sound,
and the display panel show [Cd] and light up the symbols on the control panel.

3. Power on sonic wall by the switch [ON](@) and LED light up.

4, Use one of toothpick to insert the hole at the back of the sonic wall and press down. When
it emit,Bl” sound and one of the two symbols wiII light up (must light off before), it

means, the sonic wall ID is setted.

5. Press the button [Power] @) for finishing the settings.

Note! If the two symbols are all light up (before you start setting ID), please, reset ID

of the main unit.

Specification
e Adapter 20Vdc 1000 mA
* Input 100 - 240V~, 50-60 Hz

e Charging time 2,5 hours

* Battery NiMH 14,4V, 2,0 Ah rechargeable
* Remote control IR, controlling range 5 m

e Working time 60-80 minutes
e Consumption 24w
* Noise 65 dB

Life time UV 6 000 hours
Capacity dust bin 0,5 litter
Dimension 33 cm (diameter)
Height 8cm

Weight 3,7 kg

Battery in RC 3V CR2032, button
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ZARUCNI LIST / ZARUCNY LIST / WARRANTY

Produkt / Product:

Model: QQ6/QQ6S

SN:

Datum prodeje/
Datum predaja/
Data of sale:

Podpis a razitko prodejce/
Podpis a peciatka predajca/
Signature and stamp dealer:

Tento zaruéni list plati pro vyrobky dovezené do Ceské republiky a na Slovensko firmou BLAKAR trading s.r.o., provozovna: Azalkové 1272,
25242 Horni Jircany, IC: 282343391, DIC: CZ28234391. Tento zaruény list plati pre vyrobky dodavané do Ceské republiky a na Slovensko.

ZARUCNIi PODMINKY

Na vyrobek se poskytuje zaruka 24 mésict ode dne
prodeje spotiebiteli.

Zaruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelné
nésledkem vadného materidlu

Zaruka se nevztahuje na vady zpUsobené dopravou,
nedodrzenim pokyna k obsluze uvedenych v navodu,
$patnou udrzbou, mechanickym poskozenim, zdsahem
do spotiebice, nebo zavady zplisobené poruchami v el.
siti, nespravnou instalaci, nevhodnym umisténim (vihké,
prasné, chemicky ¢i jinak nevhodné prostiedi)

Zaruka se nevztahuje na vady zpUsobené béznym
opotiebenim (u baterii zejména ztrata kapacity, Zivotnost
baterie je minimalné 6 mésicti ode dne prodeje, ¢i
opotiebenim kartacy, filtr(, kolec¢ek béznym pouzivanim)
Viyrobek je ur¢en pouze a vyhradné pro pouziti v
domaécnostech. Pouziti vyrobku pro jiné tcely, nez pro
které je urcen, vylu¢uje moznost uplatnéni zaruky.

Pro uplatnéni zaruky je nutné predlozit fadné vyplnény
zarudi list opatieny razitkem a podpisem prodejce

Vyrobek musi byt do zaru¢niho i pozarucniho servisu predan
vycistény dle navodu. V opacném pripadé bude servis tGctovat
zékaznikovi naklady na vycisténi vysavace.

ZARUCNE PODMIENKY

Na vyrobok sa poskytuje zaruka 24 mesiacov odo dna
predaja spotrebitelovi.

Zaruka sa vztahuje na chyby vzniknuté dokazatelne
nasledkom chybného materiélu.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené dopravou,
nedodrzanim pokynov k obsluhe uvedenych v navode,
zlou udrzbou, mechanickym poskodenim, zasahom do
spotrebica, alebo zavady spdsobené poruchami v el. sieti,
nespravnou instalaciou, nevhodnym umiestnenim (vlhké,
prasné, chemicky ¢i inak nevhodné prostredie)

Zaruka sa nevztahuje na chyby sposobené beznym
opotrebenim (u batérii najma strata kapacity, Zivotnost
batérie je minimalne 6 mesiacov odo dna predaja, alebo
opotrebenim kief, filtrov, koliesok beznym pouzivanim)
Viyrobok je ur¢eny len a vyhradne pre pouzitie v
domacnostiach. Pouzitie vyrobku pre iné tcely, nez pre
ktoré je urceny, vylu¢uje moznost uplatnenia zaruky.

Pre uplatnenie zéruky je nutné predlozit riadne vyplneny
zaruci list opatreny peciatkou a podpisom predajca.

Vyrobok musi byt do zaruéného aj pozaruéného servisu
odovzdany vycisteny podla navodu. V opa¢nom pripade bude
servis Gétovat zakaznikovi naklady na vyéistenie vysavaca.

Autorizovany servis pro Ceskou republiku a Slovensko
BLAKAR trading s.r.o., Azalkova 1272, 252 42 Horni Jir¢any, Ceska republika
tel.: +420 606 839 644, +420 774 737 789 (8.00-16:30)
e-mail: servis@blakar.cz, www.cleanmate.cz, www.cleanmate-sk.sk, www.cleanmate.eu

Technické udaje vychazeji ze stavu zndmého v dobé vydani. Zména technickych udaji vyhrazena.
Technické udaje vychadzaju zo stavu znameho v ¢ase vydania. Zmena technickych udajov vyhradena.
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