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Instalace aplikace

Vazeny zakazniku,

Dékujeme za Vasi davéru v produkty znacky CleanMate. Tato
prirucka je urcena vSsem majitelim vysavace CleanMate LDS800.
Dalsi informace k Vasemu vysavaci naleznete na webovych
strankach www.cleanmate.cz

Aplikaci TUYA Smart naleznete v databazi aplikaci Apple Store (i
Google Play, nebo mlzete pro urychleni pouzit nasledujici QR kod:

1.0

1727 WS &

Dal 91%H \

Prihlasit se s existujicim
uctem

Registrovat

Vytvoreni Uctu

e Spustte aplikaci TUYA Smart.
o Kliknéte na ,Registrovat”.

1.1

1727 @@ @ Fal 91%H
<

Registrovat

Ceska republika

E-mail

test@email.cz

Nactéte ovérovaci kéd

Vytvoreni uctu

e \yplite email, na ktery chcete
Vas uzivatelsky ucet zaloZit.

e Nasledné kliknéte na ,Nactéte
ovérovaci kod”.

Try now G
o ) \_ )
1.2 Vytvoreni uctu 1.3 Vytvoreni uctu 1.4 Vytvoreni uctu
1739w ol 89%H "\ /1741 @ Dl 89%H \ /1744 @ =l 88%H \
< < <
Zadejte ovérovaci Nastavte heslo Prihlasit
kod
e Ceska republika
Zadejte prosim ¢islo Gctu
lt\leitvééé&(;s‘?z\;m adzrﬁzx;\%\doeiaf;;a(gs(;vé‘rovacw' kéd. test@email.cz
idn 2 e Na Vas email bude poté zaslan y ye :
AT - i P e Nastavte heslo a dokonete Hesi * Pfihlaste se do aplikace pod
ovérovaci kod. VIR iy e , .
. Yy S vytvoreni Vaseho uctu. timto uctem.
e Zadejte ovérovaci kad.
Zapomnéli jste heslo?
G
o J o J \_ )
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Z&dné zafizeni, prosim pridejte

[ 14:33 A 86%i\

Parovani zarizeni

e Pfipojte mobilni telefon k Vasi
Wifi siti.

e Zapnéte aplikaci TUYA Smart a
prihlaste se pod Vasim uctem.

e Poté kliknéte na ,Pridat
zarizeni” (pfipadné na ,+“v
pravém hornim rohu).

2.1

Travel

/14:33 7| A 86%!\
. ca
< Add Device @ =
Electrical
Humidifier Zvihcovaé Humidifier
(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE)
Lighting
Sensors
Diffuser Aromaterapie Aromaterapie
(BLE+Wi-Fi) stroj stroj
(Wi-Fi) (BLE)
Large
Home Ap.
. .
Small
Home Ap, Disinfection Odvlhcovae Air box
machine (Wi-Fi) (Wi-Fi)
Kitchen
Appliances
P Clean
Exercise & o s
Health ‘ ‘
Vysavac Vysavac
Video ;e
BLE+Wi-Fi BLE
dohled (BLEWiF) @8
. . . . . .
Gateway
Control k3 . . . . .
Window Window Window
Cleaner Cleaner Cleaner
Outdoor (BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE)

\- - : = d

Parovani zarizeni

¢ Z nabidky vyberte
»Small Home Appliances”.
e Poté kliknéte na
»2Vysavac (Wi-Fi)“.

2.2

/ 14:34 @ el 86%!\

Zrusit

Vyberte 2.4GHz WiFi sit a
zadejte heslo

Pokud je vase WiFi sit typu 5 GHz, pfipojte
se na WiFi typu 2.4 GHz. Common router
setting method

X 5Ghz

v Wi-Fi - 2.4Ghz

= Blakar2

Parovani zarizeni

e Zadejte nazev a heslo Vasi Wifi

sité. Aplikace je uréena pouze

pro sit 2,4 GHz.

2.3

Zrusit

Nejprve resetujte zafizeni.

Press and hold the RESET button for 5
seconds until the indicator blinks (subject to
the user manual).

Perform net pairing as prompted.

o

/14:34@ or 86%i\

J

Parovani zarizeni

e Stisknéte a podrzte obé tlacitka
na ovladacim panelu vysavace
po dobu cca 3 sekund. Tim se
aktivuje rezim parovani.

e Poté kliknéte na , Next”.

=il 85% @

Check the status of the indicator light:

Rezim AP EZ Mode

Parovani zarizeni

e Zkontrolujte a potvrdte, Ze

svételnd signalizace na vysavadi

pomalu blika.

e Poté kliknéte na ,ReZim AP”.

2.5

/ 14:35 el 85%l\

Zrusit

Pfipojte Wi-Fi telefonu k
hotspotu

1. Please connect your phone to the hotspot
shown below

v SmartLife-XXXX =@

v SL-XXXX =@

2. Return to this app and continue adding
devices

- -

Parovani zarizeni

e Kliknéte na ,Pripojit”a

poté budete automaticky
presmérovani do seznamu
Wifi siti dostupnych ve vasem
telefonu

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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2.6

(3@ waesnn )
< WiFi w 9O
Zapnuto [ @
Dostupné si

SmartLife-F3A2-6ecb7f6e

Pfipojovani..

e Vseznamu vyberte Wifi sit

A% 85%M

Nasledné se mize zobrazit
,Internet nemusi byt
dostupny”, coz je v poradku.

2.8

/2139 @

Zrusit

Bl 97%M \

Adding device...

Ensure that the Wi-Fi signal is good.

Parovani zarizeni

o Vyckejte, nez spravné

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz

. .. . robéhnou vsechny tfi krok
= Blakar2 . ! ) e \lyberte ,Zachovat prip. Wi-Fi* P o y y
vysavace s nazvem ,SmartLife- _ g procesu parovani.
“ . v .y e Mobilni telefon je pripojen k .,
3 puaseer xxxx“ a vyckejte na pripojeni s Y. o . e Po dokonceni kontrolky na
ridat si y vysavaci a v dalSim kroku dojde vy .
vysavacem. (. , vysavaci prestanou blikat,
Internet nemusi byt dostupny k procesu parovani. Nyni se v .
. " . 01:06 budou konstantné svitit.
—— e vratte zpét do aplikace TUYA
ud nyni zlistanete pfipojeni k této siti
Wi-Fi, telefon k ni zstane pfipojeny také
kdyz pouzijete tuto sit v budoucnu. Smart.
Nastaveni mlzZete zménit pomoci o—O0—6
Nastaveni > Pfipojeni > Wi-Fi > ROZSIRENE ! o
> Pfepnout na mobilni data > Sitové vyjimky. . Regiteton  loltalzethe
Zachovat prip. Wi-Fi
[ ]
o ) o Ocpolt ) \_ )
2.9 Parovani zarizeni Poznamky
/14:36 [~ A 85%!\
Dokoncéeno
Pridano uspésné
‘0 CleanMate LDS800
Zarizeni bylo Uspésné pridano
. , e Pred parovanim doporucujeme vysavac plné nabit (minimum
* Aplikace Vas nakonec bude : pare 0 poructl v P (
. . uv je alespon 30% kapacity akumulatoru).
informovat o UspéSném . (s . . L
Arovani e U aplikace dochazi k aktualizacim. Uvedené obrazky jsou
P oy . ilustrativni a mohou se lisit. Postupujte dle informaci na
e Poté kliknéte na ,Dokonceno”.
obrazovce telefonu.
\_ )
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(Ikona sekce , Miij domov”)

Vsechna zafizeni

‘ Cleaniate LDSB00 <5 |

/20134 Al 74% 8
- [+ Ikona ,,+“ pro pridani zaFizem’)

"—(Dalﬁ nastavem’)

Popis hlavniho ovladaciho menu v aplikaci TUYA Smart

(

Pridané (sparované) zafrizeni
(kliknutim prejdete do ovladaci
sekce aplikace)

kIkona

[N I

Z II\
sekce ,Ja )

-
4

r
L

Kliknutim sem nastavi...

test@email.cz

Third-Party Voice Services Vice
O [ % o3o 4—
Alexa Google SmartThings

Assistant

{3y Sprava domi

[F] Stiedisko zprév/

/2116 EX sa%al
®

Hlasovi asistenti
Amazon Alexa
Google Assistant

/(PFehIed riznych notiﬁkaci)

(Zpétna’ vazba,

(?) FAQazpétnd vazba -

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz

otazky a odpovédi
k aplikaci TUYA Smart

| astaveni J

\-

2117 @ Al 53%E \
< Nastaveni /(Nastavenl’ osobnich ljdajﬁ)

Osobni udaje r

Ucet a zabezpeteni < kNastavenl zabezpecenl UCtU)
2k < (Nastavem’ zvuku)

Oznameni < r

Scan device in homepage\
Jednotka teploty‘\:\\(Skenova'n|' zaﬁ'zem’)

Dark Mode

About

Pr‘vacy:N\(Tmavy’ reiim)

Diagnostika sité . .
\\(Informace ) apllkau)

Vymazat mezipamét 8,04M

|

kNastavem’ notiﬁkaci)

\(Nastavenl’ jednotek teploty)

\(Nastavenl' ochrany os. t]dajt'])

odhm

Diagnostika Wifi sité)

|

(OthéEeni ; ﬂétu)

Vymazani mezipaméti)
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Popis ovladani aplikace vysavace CleanMate LDS800

/14108 B 81%-\ , . .
p Nazev vysavace, editace

@ cleanMate LDS800 7

{Podrobnéj.%l’ informace o zah’zem’)

Informace o zafizeni B

e
s %% e Tap-to-Run and Automation r ’ .
(Nazev vysavace) o —|_ Nastaveni automatizace
g Device Review
;. \
16268Ea - “ Al = vice Offline Notification i i
o Nastaveni sdileni S —— \(Recenze zarlzem)
CleanMate LDS800 Z ®S5 s dalgimi ugivateli Oznamen kdy je ofﬂine\
[ =
o , , v s
’ ’ Akluélni.s.lav: PIné nabito 4——(Stav Vysavaée) b o] - ?a.pn utl/vypvn utl 'u pOZOfnenl,
Aktualni mapa S [ R zZe je vysavac offline
9 sv e . v Sdilena zafizeni
8 Vytvareni skupin (nevyuzito)
, ) Room? - . % Vytvorit skupinu
(Doba tklidu (min) D x Ovladani UVC Iampy) ()

(Zpétna’ vazba, otazky a odpovédi)—> FAQ & Feedback : ——
/(Kontrola kvality Wifi S|gnalu)

Add to home screen

Nastaveni zakazanych zén) TR T /
1:,»/ Vi Pridani apllkace Zkontrolujte sit Zkontroluj ted /-(Aktualizace T ﬁrmware)
@ na domovskou obrazovku , - —
Zkontrolujte aktualizaci firmwaru pozi...

(Nastavem’ mnozstvi vody)\

- iy Upravy a editace ma ) . .
(Pouze vytitra’ni)\\ o / pravy Py \_ Odebrat zafizeni <= {Odebranl vysavace z uctu)
—

Mnozstvi Zakdazana

— \“"“ N—" | ¥ Aktualni kapacita
(Ukhzena plocha (mZ))\ = % - akumulatoru (%)
vytirani mapy
\ ) - 1412 8@ Al 81%8
(BOdOVé Eigténi)\ UkllzenBa' plocha Dég Uklidu 189%09/AAUtomatiCky’ l:lklid) < Nastaven! /(NaStavenI’ pla’novaného aklidu}

\ \ Bodov § Vyb / Nastaveni funkci /
s S T —C_ - o /(Manua'lnl'ovla’da’nivysavaée)
(ZonOVy uklldJ—— ° ) ’ \(Uk“d vybranvch mistnost‘:) Plan dklidu /

, . e , ( Nabit Start Saci motor Moi’nosti) Délkové ovladani ’ 4Funkce najl’t rObOta)
[Odeslanl do nabuecu]/ - / /
Najit robota >

stanice (nabijeni)

, = (1] Spravamap <= | Sprava map (uloZeni, vymazani)
Start / Stop Nastaveni ; Automatické zvysSeni vykonu Automatioké zvysenivikonu (@ )
(Pauza) saciho motoru @ pfi najeti na koberec s Yomonping 4__.G-—-(Specia’lnl’ rezim vytirani Y-mopping)
S
§ Vlastni nastaveni \ R ve ,kl,d dl ,
=) eZ|m,u idu dle nastaveni
2 e o ARG Cpeenenstavent pro mistnost
(Podrobna historie ukhdu}» etorc il .
(Nastavem’jazykﬁ a hlasitosti povelG "" L Jazykanastost ’ /(Vypnutl' hlasovych poveld v uréity Eas)

Rezim Nerusit A/>

% SpotFebnimateriéIaﬂdriba4_7/-_(iivotnosti prislusenstvi a t’:driba)

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz str. 6



5.0 Vytvoreni mapy 5.1 Vytvoreni mapy 5.2 Vytvoreni mapy
< CleanMate LDS800 z < CleanMate LDS800 z < CleanMate LDS800 z
Aktudlni stav: Nabijeni [ ) Dle na’vodu k obsluze Vysavaé Aktudlni stav: Uklid Aktudlni stav: Nabijeni
umistéte na nabijeci stanici a
nechte ho plné nabit.
e Zpfistupnéte vSechny mistnosti,
ve kterych chcete pravidelné
provadét uklid (pootvirejte . y .
y . “ . ¢ Jakmile vysavac zmapuje a
@ dvere a odstrante veskeré @ e sy , e , v, , ,
wve Y Ly . wve uklidi cely pristupny prostor, ove * Poté |lze mapu ulozZit a dale s ni
pnuto prekazky, které by mohly pnuto sy . pnuto
Bokiosexerie e vl tak se vrati zpét do nabijeci pracovat.
I vysavaci branit v pohybu). stanice
Mnozstvi LA RIEHART , . v Mnozstvi Zakazana . Mnozstvi Zakazana
| euemateka St b e  Na hlavni obrazovce kliknéte ooy ooy
na moznost ,Auto” a poté na
oy ,Start” a tim zapnete vysavac may may
0 g I do rezimu automatického 1" L 99~ 8- 6" 98-
Uklizend plocha Délka uklidu Baterie l:lk“du a nechejte ho uk“dit cely, Uklizend plocha Délka uklidu Baterie Uklizend plocha Délka uklidu Baterie
o pristupny prostor.
\ Nabit 9 Saci motor Moinosu] \ Nabit Pauza Saci motor Moinosu] \ Nabit Start Saci motor Moinosu]
5.3 Vytvoreni mapy 54 Vytvoreni mapy Vytvoreni mapy
< Nastaveni < Sprava map
it Aktudlni mapa 2022.01.03 14:33
Plan uklidu >

Dalkové ovladani

Najit robota

[]I] Sprava map

Automatické zvyseni vykonu
Rezim Y-mopping
Vlastni nastaveni

Obecné nastaveni
Historie uklidu

Q Jazyk a hlasitost

Rezim Nerusit

\J%2 Spotiebni materidl a udrzba

2/

e Chcete-li mapu ulozit, tak
kliknéte na hlavni obrazovce na
»MozZnosti“ (v pravém dolnim
rohu).

¢ Z nabidky vyberte moZnost
»Sprdava map”.

e Poté kliknutim na ,UlozZit”
mapu uloZite.

Room2

Room1
)

e Poté ve spravé map kliknutim

na ,UloZit”“ mapu uloZite.

POZNAMKA:

e Lze vytvorit a uloZit celkem 5 map, cozZ je mozno vyuzit u
vicepatrovych domdcnosti.

e KaZzdou mapu, kterou chcete dlouhodobé pouzivat, tak si ji ulozte.

e Pokud budete vytvaret dalSi novou mapu, vidy smazte aktudlni
mapu, aby vysavac zacinal na Cisté obrazovce.

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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6.0

< CleanMate LDS800

Aktudlni stav: Nabijeni

Mnozstvi
vody

8" 6" 98"

Uklizena plocha Délka uklidu Baterie

Q

\ Nabit Start Saci motor Moznosti j

uvc
vypnuto

Zakézana
z6na

Uprava ’

mapy

Uprava mapy

e Pokud probéhne spravné prvni
automaticky uklid, tak aplikace
automaticky rozdéli vytvorenou
mapu na jednotlivé mistnosti
(Room1, Room2, Room3 atd...).

e Kliknutim na ,,Uprava mapy*

na hlavni obrazovce lze
provadét Upravy mapy.

6.1

1453 W8 &

< Uprava mapy

Vyberte typ Gpravy

Spojit Rozdélit Nézvy Vlastni Vlastni
Ws\nnsli mistnosti mistnosti nastaveni fazeni

Uprava mapy

Menu ,,Uprava mapy“

»Spojit mistnosti” (pomoci
této funkce lze sloucit 2
sousedici mistnosti)
»Rozdélit mistnosti” (pomoci
této funkce lze jednu mistnost
rozdélit na 2 mistnosti)
»Ndzvy mistnosti” (pomoci
této funkce lze mistnosti
libovolné pojmenovat)
»Vlastni nastaveni” (Ize
specifikovat, s jakym
nastavenim ma vysavac v dané
mistnosti uklizet)
»Vlastni Fazeni” (nastaveni
poradi mistnosti, ve kterém
budou pak uklizeny)

\-

Uprava mapy

Vyberte dvé sousedni oblasti, které chcete sloucit

Zrusit OK

Uprava mapy

Spojit mistnosti

e V menu ,Uprava mapy“
kliknéte na,,Spojit mistnosti“
a poté kliknutim zvolte 2
sousedici mistnosti, které
chcete sloucit.

e Ndasledné vybér potvrdte
kliknutim na ,,OK“ a tim
sloucite vybrané mistnosti.

\-

6.3

1521 @&

< Uprava mapy

Vyberte jednu oblast, kterou chcete rozdélit

Zrusit OK

J

Uprava mapy

Rozdélit mistnosti

e V menu ,Uprava mapy“
kliknéte na ,,Rozdélit
mistnosti” a poté kliknutim
vyberte mistnost, kterou
chcete rozdélit.

e Jakmile vyberete nékterou
mistnost, objevi se v mapé
nastroj (Usecka), kterym
Ize mistnost rozdélit na 2
Casti. Posunutim krajnich
bod uUsecky zvolte misto k
rozdéleni.

e Nasledné upravu potvrdte

kliknutim na ,,OK“ a tim
mistnost rozdélite.

1524 @ &

Koupelna

Nhhiani nalkai

Kuchyné

Uprava mapy

Nazvy mistnosti

V menu ,,Uprava mapy*
kliknéte na,,Ndzvy mistnosti“
a poté kliknutim vyberte
mistnost, u které chcete
upravit nazev.

Vyplnte novy ndzev mistnosti.
Nasledné Upravu potvrdte
kliknutim na ,,OK“a tim
zménite ndzev mistnosti.

Saci motor Tichy >

Mnozstvi vody Suché mopovani >

Uprava mapy

Vlastni nastaveni

e Vmenu,Uprava mapy“
kliknéte na , Vlastni
nastaveni” a poté vyberte
mistnost, u které chcete
provadét nastaveni.

e Poté mulZete nastavit , Saci
motor“ a ,,MnoZstvi vody”.

¢ Ndasledné nastaveni potvrdte
kliknutim na ,,OK“ a tim dojde
k uloZeni.

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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6.6

16:00 & & &

Uprava mapy

6.7

Uprava mapy

Uprava mapy

< Uprava mapy < Nastaveni
Vlastni fazeni e
Plan uklidu >
e V menu ,Uprava mapy*“ Délkové ovladani > Aktivace vlastniho nastaveni
kliknéte na ,,Vlastni Fazeni”. T .
e Poté mlzete postupnym ¢ Vratte se na hlavni obrazovku
klikdnim na jednotlivé (I sprévamap ’ a kliknéte na ,,MozZnosti“ (v
mistnosti nastavit poradi, avtometioké ngient vikens (@) pravém dolnim rohu). POZNAMKA:
ve kterém budou mistnosti e Poté v nabidce zapnéte , Vlastni ’
uklizeny. Opé&tovnym kliknutim Rem Tmoeeng nastaveni“.
na stejnou mistnost zvolené Vlastnf nastavenf [ @)
poradi vymazete. - Toto nastaveni pak bude aktivni
e Ndasledné nastaveni potvrdte pouze v rezimu ,,Uklid mistnosti“.
kliknutim na ,,OK“ a tim dojde Histore dkld ’
Kilknéts pro vibér mistnosti k ulozeni. () Jazykahiasitost >
Rezim Nerusit >
Zrusit oK
\_ /) \’% Spotiebni materidl a udrzba >/
7.0 Zakazané zony 7.1 Zakazané zony 7.2 Zakazané zony
1639 W& & o 1642 W&
< CleanMate LDS800 z < CleanMate LDS800 z Zakazané zony < CleanMate LDS800 z
i et P Kliknutim na prazdné misto mapu posunete a priblizite Kliknutim na prazdné misto mapu posunete a priblizite
Virtugini zed Je mozno nastavit 2 druhy Zakézand zéna Virtualni zed

uvc
vypnuto

Zakézana
z6na

MnoZstvi
vody

Uprava
mapy

8- 4 100°

Uklizena plocha Délka tklidu Baterie

\ Nabit Start Saci motor Moznosti j

¢ Na hlavni obrazovce kliknéte
na moznost ,Zakdzand zona*.

e V této nabidce Ize nastavovat
zakdazané zony a virtualni zdi.

]
o
it

Neuklizet
it

Nemopovat

zakdzanych zén:
e ,Neuklizet” - Gplnych zdkaz
pohybu vysavace v dané zéné.
e ,Nemopovat”-v dané
z6né nelze pouzivat funkci
mopovani.
¢ V nabidce kliknéte na pfislusny
typ zakazané zény. Zakdzanou
zénu lze v mapé prstem
premistovat nebo modifikovat jeji
velikost. Pokud chcete zakdzanou
z6nu odstranit, kliknéte prstem
pfimo na ni a poté kliknéte na

vrsv

,Krizek”. Kliknéte na ,,UloZit“ a

tim uloZite provedené zmény.

it

Pridat zed

e Prfepnéte v nastaveni zdkazané
z6ny na ,Virtudlni zed™.

e Poté kliknéte na , PFidat zed™

e VloZenou virtudlni zed Ize v
mapé prstem presouvat a
rizné modifikovat.

e Pokud chcete néjakou virtudlni
zed odstranit, kliknéte prstem
pfimo na ni a poté kliknéte na
»Krizek”.

e Kliknéte na, UlozZit” a tim
uloZite provedené zmény.

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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8.0
< Nastaveni
Nastaveni funkci
Plan uklidu >
Dalkové ovladani >
Najit robota >
[]]j Sprava map >
Automatické zvyseni vykonu D
Rezim Y-mopping
Vlastni nastaveni Q
Obecné nastaveni
Historie uklidu >
Q Jazyk a hlasitost >
Rezim Nerusit >
\J%2 Spotiebni materidl a udrzba >/

Nacteni ulozené mapy

Na hlavni obrazovce kliknéte
na , MoZnosti“ (v pravém
dolnim rohu).

Poté z menu vyberte moznost
»Sprdva map“.

< Sprava map

8.1

Aktudlni mapa 2022.01.03 20:39

Mapa jedna 2022.01.03 14:42

Nacteni ulozené mapy

Pfed nactenim uloZzené mapy
smazte mapu aktualni , Reset
domovské..”

Poté ze seznamu uloZenych
map vyberte tu, kterou chcete
nacist.

Kliknéte na ,,Obnovit mapu”

a potvrdte kliknutim na ,,OK“.
Tim dojde k nacteni ulozené

mapy.

\-

8.2

Sprava map

Aktudlni mapa 2022.01.03 20:39

Mapa jedna 2022.01.03 14:42

J

Vymazani ulozené mapy

V seznamu uloZzenych map
vyberte tu, kterou chcete
vymazat.

Kliknéte na ,Vymazat”. Tim
dojde k vymazani ulozené

mapy.

< CleanMate LDS800 4

Aktualni stav: PIné nabito

uvc
vypnuto

Zakézana
z6na

MnoZstvi
vody

Uprava
mapy

8- 4 100°

Uklizena plocha Délka tklidu Baterie

\ Nabit 9 Saci motor Moznosti j

Automaticky uklid

Na hlavni obrazovce kliknéte
na moznost ,Auto”.

Poté kliknéte na ,Start” a tim
spustite uklid.

Vysavac systematicky projede
vsechny mistnosti v mapé, kam
mu bude umoznén pfistup.

< CleanMate LDS800 z

\ Nabit Pauza Saci motor Moznosti j

Aktudlni stav: Uklid

uvc
vypnuto

Zakézana
z6na

MnoZstvi
vody

Uprava
mapy

31 100

Uklizena plocha Délka tklidu Baterie

O

Automaticky uklid

® Po provedeni uklidu se vysavac
automaticky vrati do nabijeci
stanice.

Automaticky uklid

POZNAMKA:

Jedna se o jeden z nejpouzivanéjsich rezima uklidu, kdy vysavac
uklidi cely dostupny prostor.

Automaticky uklid se také vyuziva pro prvotni vytvoreni mapy.
Automaticky uklid Ize pouZzivat i s funkci mopovani. Zde je akorat

nutné zabranit vysavaci v najeti na koberce. Pokud mate v
domacnosti koberce, tak Ize pouZit funkci zakazanych zén.

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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10.0

1357 B @ o

< CleanMate LDS800 z

Aktualni stav: Nabijeni
Vyberte na mapé mistnost, kterou chcete vycistit a stisknéte Start.

Uklid mistnosti

10.1

1402 8@

< CleanMate LDS800 z

Aktualni stav: Nabijeni

Vyberte na mapé mistnost, kterou chcete vycistit a stisknéte Start.

Uklid mistnosti

Uklid mistnosti

¢ Na hlavni obrazovce kliknéte
na moznost ,,Vybrat mistnost”. POZNAMKA:
e Nadasledné kliknéte na mistnost, e Po broveden klidu se vvsavag
Giids kterou chcete uklidit. Cislice e P . ‘s y , e Pred pouzitim rezimu uklidu mistnosti je nutné nejdrive vytvorit
, , , automaticky vrati do nabijeci
vlevo od ndzvu mistnosti stanice mapu.
Moot Zakszans zobrazuje poradi uklidu. MocEs Zakszans ' e Lze uklizet jednu mistnost nebo vice mistnosti béhem jednoho
e Poté kliknéte na ,Start“a tim uklidu.
Urrare spustite uklid. fpcm
8w€ 7Mm 99% 2m‘ 1 Min 98%
Uklizena plocha Délka tklidu : Baterie Uklizena plocha Délka uklidu Baterie
\ Nabit Start Saci motor Moinosti/ \ Nabit Start Saci motor Moinosti/
Zonovy uklid 11.1 Zonovy uklid 11.2 Zonovy uklid
1406 dB & - 1424 d & & 1427 W& &
< CleanMate LDS800 7 < CleanMate LDS800 7 < CleanMate LDS800 7
Aktualni stav: Nabijeni Aktualni stav: Zénovy uklid Aktualni stav: Nabijeni
Pridejte do mapy Uklidovou zénu a stisknéte Start , . . Pridejte ¥ 0 e Start.
¢ Na hlavni obrazovce kliknéte
na moznost ,Zona”.
e Kliknéte na, Vytvorit zonu” a
tim vloZzte zénu do mapy.
e Zobnu lze prstem v mapé =
libovolné posouvat a @ 0 , @ Po provedeni tUklidu se vysavac
uve . P 1 uve e Kliknéte na ,Start” a tim uve P . L y ,
wenito modifikovat jeji velikost. wpnito e itan wpnito automaticky vrati do nabijeci
Y. . spustite uklid. i
e Pokud chcete néjakou zonu stanice.
Mnozstvi Zakézana . . v Mnozstvi Zakézana Mnozstvi Zakézana
5 odstranit, kliknéte prstem o o
pfimo na ni a poté kliknéte na I
Vyl'voﬁl vIrv G V“/v\':c:r it Vyi'voﬁl
zénu ” KrlZe k”_ ) z6nu zénu
2" 99 e Kliknutim na ikonu tuzky 2" 98" 2" 98"
Uklizena plocha élka Uklidu Baterie o v ’ ’, Uklizena plocha Délka uklidu Baterie Uklizena plocha Délka uklidu Baterie
mUzZete zadat ndzev zony.
\ Nabit Start Saci motor Moinosti/ \ Nabit Pauza Saci motor Moinosti/ \ Nabit Start Saci motor Moinosti/

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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1540 B @ & -
< CleanMate LDS800 z < CleanMate LDS800 z
Aktualni stav: Nabijeni Aktualni stav: Nabijeni
Kliknutim umistite cilovy bod na mapu a poté stisknéte Start. Kliknutim umistite cilovy bod na mapu a poté stisknéte Start.
.

. = t—r—
= ey

e Na hlavni obrazovce kliknéte
na moznost ,,Bodové cisténi“.

o POZNAMKA:
e Kliknéte prstem do mapy na
' misto, kde chcete provést @ e Po provedeni uklidu se vysavac v s weviy . . e e ,
Q i | vviw P . e P . (s y , e Pfibodovém cisténi vysavac uklidi ¢tverec okolo zadaného bodu o
bodové Cisténi. V mapé se automaticky vrati do nabijeci .
v , . rozmérech 1,8 x 1,8 m.
Room oznaci bod, kolem kterého stanice. Y. i vevew s Y vr S,
Mirezas e - Mroze Zakfaand e Pribodovém Cisténi vysavac pouziva maximalni saci vykon a
v o bude proveden uklid. . danou plochu proiede 2x
@ ’ . v s .
| e Poté kliknéte na ,, Start” a tim , P prol
Uprava , , . Uprava
mapy spustite uklid. epy
U nt 0 Min 98 % 3 nt l' Min 96 %

Uklizena plocha Délka uklidu Baterie Uklizena plocha Délka uklidu Baterie

o) Q

\ Nabit Start Saci motor Moznosti j \ Nabit Start Saci motor Moznosti j

Nastaveni saciho motoru

Nastaveni UV lampy

1557 W@ @ o 1604 W= 8

¢ Na hlavni obrazovce lze funkci
UV lampy nastavovat pomoci

* Na hlavni obrazovce kliknéte ikony ,UVC"

na moznost ,Saci motor”.

e Kliknutim vyberte poZadované
nastaveni. K dispozici jsou
celkem 4 stupné sily sani.

e UVCvypnuto
e UVCzapnuto
e RezZim dezinfekce

— : l‘lc(;:\:jardni ® Chcete-li provést .pouze.
s . Silny satnostatnou de2|[1fekC| U,\./C
o Tichy . MAX VUVC‘amPa sveétlem, tak zapnéte ,,Rezim
%% standarani v dezinfekce”. V tomto rezimu je
3% siny pak vypnuto vysavani.
512 wx (5) Rezim dezinfekce
\ Zrusit j \ Zrusit j

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz str. 12



15.0

Mopovani

Mopovani

Mopovani

1615 @ G & 1610 B & « 1626 Bd & «
< CleanMate LDS800 Zz < CleanMate LDS800 Zz
Aktualni stav: Nabijeni Aktualni stav: PIné nabito
e Pro poutivani funkce Chcete-li nastavit mnozstvi
... X vody, tak kliknéte na ikonu | e Pomodci ikony , Pouze vytirani“
mopovani je nutné do .. B - ) oy . Y
N . - »mnoZzstvi vody" a zvolte — muUZete nastavit, Ze vysavac
vysavace nainstalovat dualni N g y — iy .
, , pozadovanou Uroven. — pouze vytira bez zapnutého
wve zasobnik (na vodu). — wve o
vypnuto , . %: vypnuto Sa n I .
¢ Na hlavni obrazovce Ize funkci , L, D v. )
, , Suché vytirani —ly e Vtomtorezimu je
Minagti Zakzan mopovani hastavovat pomoci Lo, Minasati —— Zakézand . o, B
40 ion . mnosstvi vodv”a . Pouze Nizké 1o —r deaktivovana funkce nastaveni
Mnozstvi vod . , [——— f, = .
L Y & ’ Stredni = S saciho motoru.
Uprava Vyt”'anl . , Pouze IS——=¢ Uprava
- Vysoké e e
8" 6" 99 N 8" 6" 100"
Uklizena plocha Délka uklidu Baterie Uklizena plocha Délka uklidu Baterie
Stredni
Vysoké
\ Nabit Start Saci motor Moinosti] \ Zrusit j \ Nabit Start Saci motor Moinosti]
15.3 Mopovani 16.0 \ERIEINVIEEL 17.0 Funkce najit robota
1644 d B & 16:56 W & & 1644 d B &
< Nastaveni < Délkové ovladani < Nastaveni
Nastaveni funkci Nastaveni funkci
Plan uklidu > Plan uklidu >
alkové ovladani > alkové ovladani > , . v
Dalkoveé oviddéni ] ] o . o peove ovacen * Na hlavni obrazovce kliknéte
Zapnuti/vypnuti specialniho ~ Na hlavni obrazovce kliknéte . vt .
Najit robota > ve P . . ™ , Najit robota > na "Moznostl (V pravem
rezimu vytirani Y-mopping na ,,MozZnosti“ (v pravém ,
, , . dolnim rohu).
[]]j Sprava map > d I h []]j Sprava map >
olnim rohu). . , .
. , . o D> C , , oy - e Poté v nabidce kliknéte na
automatické zggeniviions @) ¢ Na hlavni obrazovce kliknéte Poté v nabidce kliknéte na automatioks zvjsenivikons (@D Najit robota® a potvrdte
— na ,MozZnosti“ (v pravém ,,Ddlkové oviladdni“. - " , .
Rezim Y-mopping ( O ’ / v 7 Rezim Y-mopping ¢ O k||knut|m na ,,OK .
_ dolnim rohu). Nyni |ze vysavac ovladat ) Y\ gz , "
. ‘ Y , e \ysavac Vas pak nasledné
Viastni nastavent e Poté z menu vyberte moznost podobné jako se standardnim Viastni nastavent N ,
.. . . . N hlasové upozorni na to, kde se
,ReZim Y-mopping"“. dalkovym ovladacem. .
Obecné nastaveni Obecné nastaveni naChaZ|_
Historie tklidu > Historie tklidu >
Q Jazyk a hlasitost > L] w Ce Q Jazyk a hlasitost >
. . Auto Nabit Uklid B .
ReZim Nerusit > oblasti ReZim Nerusit >
\J%2 Spotiebni materidl a udrzba >/ \_ J \’%: Spotiebni materidl a idrzba >/

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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18.0

1644 WE & o

< Nastaveni

Nastaveni funkci

Plan Uklidu

Dalkové ovladani

>
>
Najit robota >

mj Sprava map >
Automatické zvyseni vykonu 0
«©

Rezim Y-mopping

Planovani uklidu

Na hlavni obrazovce kliknéte
na ,,MozZnosti“ (v pravém
dolnim rohu).

Poté v nabidce kliknéte na
»Plan uklidu”.

18.1

Planovac¢

Z4dny nastaveny plan tklidu

Pridat

Planovani uklidu

Kliknéte na ,Pridat”.

zrusit Pridat
07 43
08 44
09 45
10 46
11 47

Opakovat

Sani

Nastaveni davkovani vody

Ulozit

Jednou >

Tichy >

Nizké >

Planovani uklidu

V horni ¢asti nastavte cas.

V nabidce ,,Opakovat”
nastavite dny, kdy chcete uklid
opakovat.

V nabidce ,, ReZim“ nastavite
rezim uklidu.

V nabidce , Sdni“ nastavite silu
sani.

V nabidce , Nastaveni
davkovadni vody“ mnozstvi
davkovani vody pfi mopovani.

Vlastni nastaveni isto dklidu utomaticky Gkl , ., b e “
et M ' T V nabidce , Misto uklidu
— nastavite mistnosti, ve kterych
Historie dKlidu > chcete uklid provadét.
, Nastaveni ulozite kliknutim
Q Jazyk a hlasitost > verst , ,
na , UloZit“ v pravém hornim
Rezim Nerusit > rOhU.
\J%2 Spotiebni materidl a udrzba >/ \_ /)
18.3 Planovani uklidu Planovani uklidu Planovani uklidu

9:52 @ Gd & o

< Planovaé
Presnost planu -/+ 30 sekund
10:00
Vikend D
UKklidit: Zahdjeni dklidu Sani: Tichy Nastaveni
davkovani vody: Nizké
09:00
Pridat

Pomoci prepinacli Ize
jednotlivé uklidy aktivovat/
deaktivovat.

Chcete-li provadét upravy
nékterého z planovanych
uklidd, tak kratce prstem
kliknéte na dany uklid.

Smazat Casovy plan

Odstranit plan?

Pokud chcete planovany uklid
vymazat, tak na prislusny uklid
dlouze prstem kliknéte

a poté potvrdte smazani
kliknutim na ,,OK*“.

POZNAMKA:

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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19.0

Historie uklidu

19.1

Historie uklid(

19.2

Historie uklidu

1644 d B & 1017 M8 &
< Nastaveni < Historie tklidu < 2022-01-04 13:37
Nastaveni funkei l|2 o 1 1 X 3[] min
Plan uklidu > Celkova plocha Poget GKlidd Celkovy Eas
Délkové ovladani >
2022-01-04
Najit robota >
00 spr . * Na hlavni obrazovce kliknéte 1542 > . , -
prava map . » i Doba tklidudmin Plochasm e Po rozkliknuti konkrétniho
- na , MoZnosti“ (v pravém .1 Ly . . ..
Automaticks zvysent vikonu r dolnim rohu) e Nyni ziskate snadny prehled o uklidu ze seznamu v historii
- . o 1455 > provedenych uklidech. ziskate podobnéjsi informace o
Rezim Y-mopping @) e Poté z nabidky vyberte Doba dkidu7min. Plochasd L
) N . . ey i daném uklidu.
, , moznost , Historie uklidu”.
Vlastni nastaveni 1&52 N
Doba tkliduimin Plocha2ni
Historie uklidu > 1 llll9 >
Doba tklidulmin Plochalni
Q Jazyk a hlasitost >
ReZim Nerusit > 11‘1'1 > 8 7
Doba tklidulmin Plocha2ni Plocha Doba dklidu
\J%2 Spotiebni materidl a udrzba >/ \_ /) \_ J
. o Ve Ve v Ve . 7 s v
20.0 Jazyk a hlasitost povell AN Rezim nerusit 22.0 Spotrebni material a udrzba
1024 d B & » 1026 W B & - 1028 B & »
< Jazyk a hlasitost < ReZim Nerusit < Spotiebni material a Gdrz...
Nastaveni hlasitosti Rezim Nerusit ‘ D ~ HEPA filtr 99% N
! haient aklid Zbyvajici Zivotnost 149 hodina , . .
« * Zahajent iy v , o e Na hlavni obrazovce kliknéte
) L ) o ¢ Na hlavni obrazovce kliknéte . » i
¢ Na hlavni obrazovce kliknéte Cas ukongeni 08:00 > . " . £ » Boni kartdgky 99% . na ,,MoZnosti“ (v pravém
Jazyk v Y% s na IIMoznOSt, (V pravem \‘\7 //“ Zbyvajici zivotnost 149 hodina ’
na ,,MozZnosti“ (v pravém , - dolnim rohu).
O ) dolni h dolnim rohu). Potd bidky b
st
oitina o rI“m ro Iu). e Potéz nab"dky Vyberte Zb}?vé’hlfivnikartyéé 99% . hd Otve Z NaDIaKy YV e,rte »
e Poté z nabidky vyberte . .. .y Zbjvaji Zivotnost 299 hodina moznost ,,Spotfebni material
. i y moznost , ReZzim Nerusit”. Y ep
R moznost ,Jazyk a hlasitost". e Nyni miZete nastavit éasové a udriba“.
e Nyni mlZete nastavit hlasitost ) . e Zde potom snadno ziskate
’ i o rozmezi, kdy budou hlasova . .. .
o a jazyk hlasovych upozornéni . informace o Zivotnosti
Anglictina dtsky hlas o ) upozornéni vypnuta. ) . .
nebo muizete hlasova v o , jednotlivych komponent
o e Rezim aktivujete pomoci . ) .,
upozornéni uplné vypnout. .y . . vysavace (HEPA filtr, bocni
O Cinstina spinace v pravém hornim rohu. . . -
kartace, hlavni kartac).
. J \_ J . J

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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23.0

Informace o zafizeni
Tap-to-Run and Automation

Device Review

Device Offline Notification

Oznameni kdyz je offline
Ostatn

Sdilena zafizeni
Vytvorit skupinu

FAQ & Feedback

Add to home screen

Zkontrolujte sit Zkontroluj ted

1408 Al 81%8 )
<
@ cleanMate LDS800 z

Zkontrolujte aktualizaci firmwaru K dispozi...

\ Odebrat zafizeni

J

Aktualizace firmaware

Na hlavni obrazovce kliknéte
na symbol tuzky v pravém
hornim rohu.

S nabidky vyberte moznost
,Zkontrolovat aktualizaci
firmware”.

23.1

[‘10:47 =& . R 70%\2\

< Zkontrolujte aktualizaci firmwaru

K dispozici neni Zadna aktualizace

Hlavni modul: V0.1.5
MCU modul: V0.1.5

Automatické aktualizace

The device will be automatically updated. But some key
device features still need to be confirmed to update.

Aktualizace firmawaru

Pokud bude nova verze

dostupnd, potvrdte aktualizaci.

PFi aktualizace umistéte
vysavac do nabijeci stanice.
Vysavac musi byt pfipojen

k Wifi siti s dostupnym
internetovym pfipojeni.
Pokud poZadujete
automatickou kontrolu novych
dostupnych verzi, mizete si
zapnout volbu ,,Automatickad
aktualizace”

CleanMate LDS800 - www.cleanmate.cz
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